
LT
（LT…CE, LT…LD, LT…H, LT…H2）
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리니어 모터 테이블 LT

LT

반복 위치 결정 정밀도

위치 결정 정밀도

로스트 모션

테이블 운동의 평행도 A

테이블 운동의 평행도 B

자세 정밀도

진직도

백레쉬

±0.0005~0.0010

—

—

—

—

—

—

—

구동 

직동안내기기 

윤활 부품 내장 

테이블ㆍ배드의 재질

센서 

리니어 모터

리니어웨이（볼 타입）

윤활 부품「C루브」내장

高강도 알루미늄 합금

(LT100CE의 배드만 탄소강제)

호칭번호에서 선택

리니어 모터 테이블 LT 스팩 일람

단위 mm

리니어 모터 테이블 LT는 가동 테이블과 배드 사이에 AC 리니어 서보 모터를 조합 구성하여, 광학식 리니어 엔코더를 내장한
컴팩트한 高정밀도 위치 결정 테이블 입니다. 경량의 가동 테이블과 큰 추력으로, 高가감속ㆍ高응답성 동작이 가능합니다.
게다가, 선진 서보 기술에 의해, 높은 속도 안정성을 실현하고 있습니다.
컴팩트 타입의 LT…CE, 롱 스트로크 타입의 LT…LD, 하이스러스트 타입의 LT…H 3종류를 라인 업하고 있어, 용도에 맞게 최적의 형식을 
선택할 수 있습니다.

주요 제품 사양 정밀도

컴팩트·高추력·롱 스트로크 LT 시리즈 ！

리니어 모터

직선

앱솔루트 타입 리니어 엔코더 사양

리니어 모터 테이블 LT 는 인크리멘탈 리니어 엔코더를 표준 탑재하고 있지만 , 고객의 
요청에 따라 앱솔루트 타입 리니어 엔코더 탑재도 검토하고 있습니다 . 자세한 내용은 
IKO 로 문의해 주십시오 .

리니어 엔코더의 종류
RSF Elektronik
리니어 엔코더 형식

대응 드라이버
분해능 
[μm]

앱솔루트 타입
리니어 엔코더

AK MC15 히타치산기시스템 AD7 시리즈 0.05

AK MC15M 미쯔비시전기 J4 시리즈 0.05

AK MC15Y 야스카와전기 Σ-7 시리즈 0.05

AK MC15P 파나소닉 A6L 시리즈 0.05

원점 복귀 및 자극 위치 검출 동작 필요 없음

리니어 스케일상의 절대 위치 정보를 읽으므로 전원 재투입 시
의 원점 검출 동작 및 자극 위치 검출이 불필요해집니다 .

고분해능과 고속 이동

고속 시리얼 통신을 사용해서 요구에 맞는 위치 계측이 이루어
지므로 고분해능이면서 고속 이동이 가능합니다 .

노이즈 대책 향상

시리얼 통신으로 위치 정보를 디지털 데이터로 수집하므로 인
크리멘탈 리니어 엔코더에 비해 노이즈 대책이 우수합니다 .

 주(1)　 앱솔루트 타입 리니어 엔코더 사양의 선택도 가능합니다.

형식과 크기

콤팩트 타입 
LT···CE

하이스러스트 타입 
LT···H

LT100CEG (1) LT150CEG (1) LT150CETF (1) LT170H LT170H2

추력ㆍ속도 사양 高추력 사양 高추력 사양1 高추력 사양2 — —

단면 형상

최대 추력 N 120 350 390 900 500

정격 추력 N 15 60 70 자냉：120
공냉：150 260

최대 가반 질량 kg 12 35 39 90 40
유효 스트로크 mm 1000 1200 1200 2670 2750
분해능 μm 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0

최고 속도 mm/s 690 2000 2000 690 2000 2000 690 2000 2000 690 1500
(2000)

1500
(2000) 690 3000 3000

반복 위치 결정 정밀도 μm ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±1.0

100

30

150

40

168

65

170

63

형식과 크기

롱 스트로크 타입 
LT···LD

LT130LDG (1) LT170LDG (1) LT170LDV LT170LDTF (1)

추력ㆍ속도 사양 高추력 사양 高추력 사양1 고속 사양 高추력 사양2

단면 형상

최대 추력 N 120 350 145 390
정격 추력 N 15 60 25 70
최대 가반 질량 kg 12 35 20 39
유효 스트로크 mm 2760 2720 2720 1640
분해능 μm 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0
최고 속도 mm/s 690 2000 3000 690 2000 2000 690 2000 3000 690 2000 2000
반복 위치 결정 정밀도 μm ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±1.0

130

50

170

55

170

55

185

70
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리니어 모터 테이블 LT

［콤팩트 타입］LTㆍㆍㆍCE

1

3

LT…CE는, 테이블 안내부에 소형 직동안내기기의

C루브 리니어웨이 L을 사용하여, 가동 테이블에는 경량의 

알루미늄 합금을 채택한 컴팩트하며 큰 추력을 발생하는 

리니어 모터 테이블 입니다.

Points

C루브 리니어웨이 L과 소형 광학식 리니어 엔코더를 

채택하여, 컴팩트화를 지향 추구한 저단면 설계. 최소 단면 

높이 30mm（LT100CE）를 실현했습니다.

리니어 모터 테이블 LT는 계자 코일의 가동자와 

요크의 내측에 배치된 마그네트 고정자로 구성되어 있습니다. 

마그네트 요크에 의해 항상 수직 방향에 작용하는 자속과 

전류에 의해 코일 주변에 발생하는 회전 자속에 따라, 코일은 

수평 방향으로 힘을 받습니다.

(플레밍의 왼손 법칙)

자속의 방향에 코일의 전류를 전환하는 것으로, 

한방향의 연속적인 추력을 얻을 수 있어, 가동자는 직선 

운동을 지속합니다 하이스러스트 시리즈는 코일 요크의 

상하대가 되어 발생하는 수직 자속 속에 코일을 고밀도로 

배치하고 있어, 컴팩트하면서 높은 추력을 얻을 수 

있습니다.
다이렉트 드라이브와 선진 서보 기술에 의해, 높은 

속도 안정성을 실현하고 있습니다.

●컴팩트

●높은 속도 안정성

2

4

선진 서보 기술에 의해, 높은 정지(靜止) 안정성을 

실현하고 있습니다.

컴팩트하더라도 큰 추력을 발생. 알루미늄 합금의 가벼운 

가동 테이블로 高가감속·高응답의 위치 결정을 

실현하였습니다. 택타임 단축에 공헌합니다.

정지(靜止) 안정성

●高가감속·高응답

리니어 모터 테이블 LT의 단면 구조

리니어 모터 테이블 LT의 동작 원리

리니어 엔코더용 헤드코일 기판가동자 코일

리니어 엔코더용 스케일

원점 마크

C루브
리니어웨이 가동 테이블

배드

마그네트 요크

고정자 마그네트

C루브 
리니어웨이

코일 모듈형 공냉용 배관 가동 테이블

리니어 엔코더용 헤드

배드

리니어 엔코더용 스케일원점 마크고정자 마그네트마그네트 요크

N

N
N S
S

N
N S
S

SNSNS

N SNSNS

SNSNSNS

SN NSNSN

S

S

N
N

N

S

N
S

테이블
이동 방향테이블

이동 방향 자속

마그네트(고정자)

마그네트 요크(고정자)

코일(가동자)

마그네트 요크(고정자)

마그네트(고정자)

코일(가동자)

코일 요크(가동자)

수직 자속

LT…CE, LT…LD

LT…H의 구조

LT…CE, LT…LD의 구조

LT…H

10mm/s 속도 안정성 （측정 주파수 1000Hz） ： ±1.78%

정확히

정지( 靜止 ) 안정성： ±0.1μm이하

※ADVA 드라이버를 사용했을 경우의 값 입니다.

※ADVA 드라이버를 사용했을 경우의 값 입니다.

가동 테이블

고정자 마그네트

가동자 코일

배드

리니어 엔코더용 스케일

리니어 엔코더용 헤드

C루브 리니어웨이 L

시　간

위
　

치

시　간

속
　

도
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1

2

리니어 모터 테이블 LT

［롱 스트로크 타입］

LT…LD는, 테이블 안내부에 연결 사양의 트랙레일의 C

루브 리니어웨이E를 사용하여, 롱 스트로크와 고속 

운전을 실현하는 리니어 모터 테이블 입니다.

Points
●고　속

●超롱 스트로크 타입

1

2

3

［하이스러스트 타입］

LT…H는, 테이블 안내부에 C루브 리니어웨이E를 

사용하여, 콤팩트성을 해치는 일 없이, 리니어 모터 

테이블 LT 중에서 가장 큰 추력을 발휘하는, 중량물의 

정밀 위치 결정에 최적인 리니어 모터 테이블 입니다.

또한 위에 소개한 LT…H와 다른 구조의 리니어 모터를 

채택하여 정격 추력이 대폭 향상된 LT…H2도 

라인업했습니다.

Points

경량 테이블과 高추력으로

高가감속ㆍ高응답을 실현

하고 있습니다.

●高추력

●高가감속

●공　냉

다이렉트 드라이버로부터 高정밀도 위치 결정과 

고속을 양립하고 있습니다. 롱 스트로크의 용도에서 

요구되는 고속 운전에도 대응. 최고 속도 

3000mm/s까지의 고속 운전이 

가능합니다.

연결 사양의 트랙레일의 C루브 리니어웨이E를 

채택하여, 리니어 모터 구동에서는 최대 2760mm의 

롱 스트로크를 실현했습니다.

(2760mm 이상의 스트로크 제품에 대해서는 IKO에 

문의해 주십시오.)

모터의 발열을 억제하는 냉각 기구를 

옵션으로 설정하고 있습니다. 택타임 

단축을 실현하고, 생산 효율 

향상에 공헌합니다.

컴팩트한 형상이면서, 최대 추력 

900N을 실현하고 있습니다. 

중량물의 정밀 위치 결정에 

최적 입니다.

LTㆍㆍㆍLD LTㆍㆍㆍH

실제 속도

지령 속도
최고 속도： 3000mm/s

※ADVA 드라이버를 사용했을 경우의 값 입니다.

최대 추력： 900N

가속도： 20G

가속도

속　도

가동 테이블

고정자 마그네트

가동자 코일

배드

리니어 엔코더용 스케일

리니어 엔코더용 헤드

C루브 리니어웨이E

스트로크

스트로크

스트로크

스트로크

시　간

속
　

도

가동 테이블

고정자 마그네트

가동자 코일

배드

리니어 엔코더용 스케일

리니어 엔코더용 헤드

C루브 리니어웨이E

시　간

시　간

속
　

도
추

　
력

온
　

도

코일 테이블 엔코더

LT170H 실효 추력 120N에 대한 냉각 효과

냉각無
공냉
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LT…CE ：리니어 모터 테이블 LT　컴팩트 시리즈

LT…LD ：리니어 모터 테이블 LT　롱 스트로크 시리즈

LT…H ：리니어 모터 테이블 LT　하이스러스트 시리즈

LT…H2 ：리니어 모터 테이블 LT　하이스러스트 시리즈

100：폭 치수 100mm
150：폭 치수 150mm

（LT…CE에 적용）

（LT…CE에 적용）

130：폭 치수 130mm
170：폭 치수 170mm

（LT…LD에 적용）

（LT…LD, LT…H, LT…H2에 적용）

G ：高추력（고속）사양 1
T ：高추력（고속）사양 2
V ：고속 사양 각 사양의 적용은 표1을 참조해 주십시오.
무기호   T를 선택한 경우는 4  의 가동 테이블의 형상 항목에서 F를 선택하십시오.

형식1

크기2

추력ㆍ속도 사양3

표1　추력ㆍ속도 기호의 적용

형　식 크기
추력ㆍ속도 사양

G T V 무기호

LT…CE
100 ○ – – –
150 ○ ○( 1 ) – –

LT…LD
130 ○ – – –
170 ○ ○( 1 ) ○ –

LT…H, LT…H2 170 – – – ○

주( 1 )　플랜지 부착에만 적용됩니다.

S ：표준

F ：플랜지 부착

S를 선택한 경우는, 8  의 커버 지정 항목에서, 무기호를 선택하여 주십시오.
F를 선택한 경우는, 8  의 커버 지정 항목에서, D를 선택하여 주십시오.

표2에 표시한 스트로크로 부터 선택합니다.

 1：0.1μm
 5：0.5μm
10：1.0μm

무기호 ：자냉

CA ：공냉（LT…H에 적용）

무기호 ：커버 없음（표준 가동 테이블에 적용）

D ：커버 부착（플랜지 부착 가동 테이블에 적용）

무기호 ：센서 없음

H ：홀 센서 부착 （LT…H2에 적용）

무기호 ：센서 없음

SC ：센서（리미트, 원점 전）, 센서 레일 부착

무기호 ：싱글 테이블

T2 ：트윈 테이블

무기호 ：온도 센서 없음

TH ：온도 센서 부착（LT…H에 적용）

2 ：사양번호 2

사양번호는 2으로만 해당됩니다.

주( 1 )　LT150CET, LT170LDT는 커버 부착 사양만 선택 가능합니다.
　( 2 )　홀 센서 부착 사양의 경우, 산요전기㈜ SANMOTION G 드라이버만 사용할 수 있습니다.

가동 테이블의 형상4

스트로크5

분해능6

냉각 사양7

커버 지정( 1 )8

홀 센서 지정( 2 )9

센서 지정10

가동 테이블 사양11

온도 센서 지정12

사양번호13

호칭번호의 배열 예 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

LT 100 CE G F - 440 / 5 D SC T2 2

형식1 Ⅱ–297페이지

크기2 Ⅱ–297페이지

추력ㆍ속도 사양3 Ⅱ–297페이지

가동 테이블의 형상4 Ⅱ–298페이지

스트로크5 Ⅱ–298페이지

분해능6 Ⅱ–298페이지

냉각 사양7 Ⅱ–298페이지

커버 지정8 Ⅱ–298페이지

홀 센서 지정9 Ⅱ–298페이지

센서 지정10 Ⅱ–298페이지

가동 테이블 사양11 Ⅱ–298페이지

온도 센서 지정12 Ⅱ–298페이지

사양번호13 Ⅱ–298페이지

표2　스트로크

형식과 크기
스트로크

mm

LT100CEG(S，F)  200,  400,  600,  800,  1 000
LT100CEG(S，F)…/T2  240,  440,  640,  840
LT150CEG(S，F)  400,  600,  800, 1 000,  1 200
LT150CEG(S，F)…/T2  360,  560,  760,  960
LT150CETF  400,  600,  800, 1 000,  1 200
LT150CETF…/T2  360,  560,  760,  960
LT130LDGS  240,  720, 1 200, 1 680,  2 160, 2 640, 2 760
LT130LDGS…/T2  540,  940, 1 340, 1 740, 2 140, 2 540 
LT130LDGF  240,  720, 1 200, 1 680
LT130LDGF…/T2  540,  940, 1 340
LT170LD(G，V)S  680,  1 160, 1 640,  2 120, 2 600, 2 720
LT170LD(G，V)S…/T2  450,  850, 1 250, 1 650, 2 050, 2 450
LT170LD(G，T，V)F  680,  1 160, 1 640
LT170LD(G，T，V)F…/T2  450, 850, 1 250
LT170HS  650,  1 130, 1 610, 2 090, 2 570, 2 670
LT170HS…T2  1 340,  2 540
LT170HF  650,  1 130, 1 610
LT170HF…T2  1 340
LT170H2S  750, 1 250, 1 750, 2 250, 2 750
LT170H2S…/T2  480,  980, 1 480, 1 980, 2 480
LT170H2F  750, 1 250
LT170H2F…/T2  480,  980
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표5　LT…H 성능

형식과 크기

항목
LT170H

최대 추력( 1 ) N 900

정격 추력( 2 )
자체 냉각 N 120
공냉( 3 ) N 150

최대 가반 질량 kg  90
분해능 μm 0.1 0.5 1.0
최고 속도( 4 )( 5 ) mm/s 690 1 500(2 000) 1 500(2 000)
반복 위치 결정 정밀도( 6 ) μm ±±0.5 ±±0.5 ±±1.0

■LT…CE 추력 특성

그림1　LT100CEG 추력 특성
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그림3　LT150CEG 추력 특성
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그림4　LT150CEG 동적 가반 질량

비고　테이블 이동 속도 1000mm/s일 때의 추력으로 부터 산출한 값 입니다.

그림2　LT100CEG 동적 가반 질량

비고　테이블 이동 속도 1000mm/s일 때의 추력으로 부터 산출한 값 입니다.
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주( 1 )　최대 추력의 지속 시간은 최대 1초 입니다.
　( 2 )　주위 온도가 0~25℃, 철제 플레이트에 고정했을 경우 입니다. 상세 사항은 Ⅱ-302페이지의 그림16를 참조해 주십시오.
　( 3 )　공기 기류량 30NL/min일 때 입니다.
　( 4 )　1500mm/s를 초과하는 속도에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
　( 5 )　사용하는 컨트롤러의 최대 출력 주파수, 드라이버의 종류 및 설정에 따라 이 최고 속도에 도달하지 않는 경우도 있습니다.
　( 6 )　제품 본체의 온도가 일정한 경우 입니다.

표3　LT…CE 성능

형식과 크기

항목
LT100CEG LT150CEG LT150CETF

최대 추력( 1 ) N 120 350 390
정격 추력 N  15  60  70
최대 가반 질량 kg  12  35  39
분해능 μm 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0
최고 속도( 2 ) mm/s 690 2 000 2 000 690 2 000 2 000 690 2 000 2 000
반복 위치 결정 정밀도( 3 ) μm ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±1.0
주( 1 )　최대 추력의 지속 시간은 최대 1초 입니다.
　( 2 )　사용하는 컨트롤러의 최대 출력 주파수, 드라이버의 종류 및 설정에 따라 이 최고 속도에 도달하지 않는 경우도 있습니다.
　( 3 )　제품 본체의 온도가 일정한 경우 입니다.

표4　LT…LD 성능

형식과 크기

항목
LT130LDG LT170LDG LT170LDV LT170LDTF

최대 추력( 1 ) N 120 350 145 390
정격 추력 N  15  60  25  70
최대 가반 질량 kg  12  35  20  39
분해능 μm 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0
최고 속도( 2 ) mm/s 690 2 000 3 000 690 2 000 2 000 690 2 000 3 000 690 2 000 2 000
반복 위치 결정 정밀도( 3 ) μm ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±1.0
주( 1 )　최대 추력의 지속 시간은 최대 1초 입니다.
　( 2 )　사용하는 컨트롤러의 최대 출력 주파수, 드라이버의 종류 및 설정에 따라 이 최고 속도에 도달하지 않는 경우도 있습니다.
　( 3 )　제품 본체의 온도가 일정한 경우 입니다.
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그림5　LT150CETF 추력 특성
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그림6　LT150CETF 동적 가반 질량

비고　테이블 이동 속도 1000mm/s일 때의 추력으로 부터 산출한 값 입니다.

표6　LT…H2 성능

형식과 크기

항목
LT170H2

최대 추력( 1 ) N 500
정격 추력( 2 )  N 260
최대 가반 질량 kg  40
분해능 μm 0.1 0.5 1.0
최고 속도( 3 ) mm/s 690 3 000 3 000
반복 위치 결정 정밀도( 4 ) μm ±0.5 ±0.5 ±1.0
주( 1 )　최대 추력의 지속 시간은 최대 1초 입니다.
　( 2 )　주위 온도가 0~25℃, 철제 플레이트에 고정했을 경우 입니다.
　( 3 )　사용하는 컨트롤러의 최고 출력 주파수에 따라 이 최고 속도에 도달하지 않는 경우도 있습니다.
　( 4 )　제품 본체의 온도가 일정한 경우 입니다.
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■LT…LD 추력 특성

그림7　LT130LDG 추력 특성
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그림11　LT170LDV 추력 특성
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그림9　LT170LDG 추력 특성
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그림10　LT170LDG 동적 가반 질량

비고　테이블 이동 속도 1000mm/s일 때의 추력으로 부터 산출한 값 입니다.
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그림12　LT170LDV 동적 가반 질량

비고　테이블 이동 속도 1000mm/s일 때의 추력으로 부터 산출한 값 입니다.

0.1

1

10

100

1 10 100 1000

동
적

 가
반

 질
량

　
kg

가속도　m/s2

LT170LDVS

LT170LDVF

20

그림8　LT130LDG 동적 가반 질량

비고　테이블 이동 속도 1000mm/s일 때의 추력으로 부터 산출한 값 입니다.
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■LT…H 추력 특성
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그림15　LT170H 추력 특성
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그림17　LT170H 동적 가반 질량

비고　테이블 이동 속도 1000mm/s일 때의 추력으로 부터 산출한 값 입니다.
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그림16　LT170H 정격 추력 특성
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그림13　LT170LDTF 추력 특성
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그림14　LT170LDTF 동적 가반 질량

비고　테이블 이동 속도 1000mm/s일 때의 추력으로 부터 산출한 값 입니다.
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■LT…H2 추력 특성
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그림18　LT170H2 추력 특성
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그림20　LT170H2 동적 가반 질량

비고　테이블 이동 속도 1000mm/s일 때의 추력으로 부터 산출한 값 입니다.
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그림19　LT170H2 정격 추력 특성

표7.1　LT…CE, LT…LD, LT…H, LT…H2의 싱글 테이블의 센서 타이밍 차트

단위　mm

형식과 크기 A B( 1 ) C( 1 ) D( 1 )

LT100CE…/SC 34 3  5 16
LT150CE…/SC 44 3  5 16
LT130LD 45 3  5 10
LT170LD 44 3  5  9
LT170H 92 3 17 20
LT170H2 75 5 25 15

주( 1 )　각 수치는 참고치이며, 보증치가 아닙니다. 상세한 치수가 필요하신 경우 IKO에 문의해 주십시오.
비고  각 센서 사양에 대해서는, 종합 해설 페이지의 센서 사양 항목을 참조하여 주십시오.

OFF

＋방향 리미트

원점

OFF

원점 전

－방향 리미트

ON

OFF

C

B

(D) (D)

스트로크

메카스토퍼

A

－　　 　+

표7.2　LT…CE, LT…LD, LT…H, LT…H2의 트윈 테이블의 센서 타이밍 차트

단위　mm

형식과 크기 A B( 1 ) C( 1 ) D( 1 )

LT100CE…/SCT2 29 3  5 11
LT150CE…/SCT2 39 3  5 11
LT130LD…/T2 45 3  5 10
LT170LD…/T2 49 3  5 14
LT170H  …/T2 95 3 15 25
LT170H2…/T2 75 5 25 15

주( 1 )　각 수치는 참고치이며, 보증치가 아닙니다. 상세한 치수가 필요하신 경우 IKO에 문의해 주십시오.
비고 각 센서 사양에 대해서는, 종합 해설 페이지의 센서 사양 항목을 참조하여 주십시오.

ON

OFF

OFF

ON

－방향 리미트

원점 전

OFF

원점

＋방향 리미트

OFF
C

B

(D) (D)

C

B

메카스토퍼

A테이블

A A

B테이블

－ + －　　 　+
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정밀 위치 결정 테이블 취부면의 가공 정밀도나 고정 나사의 체결 토크에 대해서는 Ⅲ–36를 참조해 주십시오.
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리니어 모터 테이블 LT에는 전용 드라이버로 (주)히타치산기 ADVA, 산요전기(주) SANMOTION G가 준비되어 있으며, 시스템 구성으로 펄스열 사양과 
고속 네트워크 EtherCAT 사양 2가지 사양을 준비했습니다. 표8에 ADVA 호칭번호 배열, 표9에 SANMOTION G의 호칭번호 배열, 표10~표13에 각
각의 시스템 구성을 표시합니다. ADVA 및 SANMOTION G의 세부 사양은 Ⅱ-384~386페이지의 드라이버 사양을 참조하십시오.
또한, SSCNETⅢ/H에 대한 드라이버(미쯔비시전기㈜ MR-J4-10B), MECHATROLINK에 대한 드라이버(㈜야스카와전기 AC 서보 앰프  
Σ-7 시리즈)는 개별 대응품이므로 주문하실 때는 IKO로 문의하여 주십시오.

●③지령 방식

무기호 펄스열 지령

EC EtherCAT

표8　ADVA의 호칭번호

ADVA - 01NL EC / LT100CEG 1
●①형식 ●② ●③ ●④ ●⑤

●②전원 전압・최대 적용 모터 용량

01NL
단상/3상 200V, 100W
(LT…CE, LT…LD에 적용)

08NL
단상/3상 200V, 750W
(LT170H, LT170H2에 적용)

●모션 네트워크

리니어 모터 구동 테이블 LT용 드라이버 ADVA, SANMOTION G는 모션 네트워크 EtherCAT에 대응합니다.
모션 네트워크는, 펄스열 지령에서의 펄스 주파수 제약, 아날로그 지령(전압 지령)에서의 노이즈 영향, 케이블 길이에 의한 전압 강하, 온도 드리

프트의 영향을 받지 않고, 장치의 高성능화 · 高정밀도화를 실현합니다. 또한, 배선 절감이 가능하며, 복수의 테이블 동기 시스템을 용이하게 구
축할 수 있습니다.

비고  또한, SSCNETⅢ/H에 대한 드라이버(미쯔비시전기㈜ MR-J4-10B), MECHATROLINK에 
대한 드라이버(㈜야스카와전기 AC 서보 앰프 Σ-7 시리즈)는 개별 대응 가능하므로, 필요하

신 경우 IKO에 문의해 주십시오.
형식 특징

EtherCAT
독일의 Beckhoff가 개발한 리얼 타임 제어를 가능하게 한 Ethernet 베이스의 오픈 네트워크 통신입니다. 고속 통신과 
高정밀도 단말장치간 동기에 의해, 장치의 高성능화ㆍ高정밀도화를 실현합니다 또한, 시판중인 Ethernet 케이블을 사 
용할 수 있어, 다양한 배선 형태의 대응이 가능합니다.

SSCNET Ⅲ/H
미쯔비시전기㈜가 개발한 서보 시스템 제어를 위한 모션 네트워크 통신 입니다.
광 화이버 케이블을 채택하여, 종래의 SSCNET에 비해, 노이즈 대책이 향상 되었습니다.

MECHATROLINK
컨트롤러와 각종 컴퍼넌트를 접속하는 오픈 필드 네트워크 통신 입니다.
㈜야스카와전기가 개발하여, MECHATROLINK 협회로 부터 관리되고 있습니다.

전용 
드라이버

NT…V

얼라이먼트 스테이지
SA…DE

리니어 모터 테이블
LT

전용 
드라이버

전용 
드라이버

나노리니어

컨트롤러●④적용 리니어 모터 테이블 형식

LT100CEG LT100CEG
LT150CEG LT150CEG(高추력 사양 1)
LT150CET LT150CET(高추력 사양 2)
LT130LDG LT130LDG
LT170LDG LT170LDG(高추력 사양 1)
LT170LDT LT170LDT(高추력 사양 2)
LT170LDV LT170LDV(고속 사양)
LT170H LT170H
LT170H2 LT170H2

●⑤사양번호

1 사양번호1
사양번호는 1으로만 해당됩니다.

●②전원 전압 · 전류 · 지령 방식

SADSA03AAA2 단상/3상 200V, 30AV　펄스열

SADSA03AHA4 단상/3상 200V, 30A　EtherCAT

●③적용 리니어 모터 테이블 형식

LT170H2 LT170H2

표9　SANMOTION G의 호칭번호

SANMOTION G SADSA03AAA2 / LT170H2
●①형식 ●② ●③

Ⅱ－305 Ⅱ－306

LT

시스템 구성 　 　

●셋업 소프트웨어

리니어 모터 테이블 LT를 ADVA, SANMOTION G로 동작시키는 경우에는 드라이버 파라미터의 초기 설정이 필요합니다. 드라이버의 파라메

터 설정은, 셋업 소프트웨어에서 실행합니다. 또는, 게인 조정이나 운전 상황의 확인에도 이용 가능합니다.
드라이버 본체에는, 셋업 소프트웨어, PC 접속 케이블이 포함되어 있지 않습니다. 이러한 구성품들은 복수의 드라이버에서 공용으로 사용 가능합

니다만, 최소한 1세트는 필요합니다. 고객사 조건에 맞게 별도 주문 또는 준비를 해 주십시오.

　



Ⅱ－307 Ⅱ－308

LT

　 　시스템 구성

표10　드라이버 ADVA…EC를 사용한 LT의 시스템 구성

No. 명칭 호칭번호

●❶ 리니어 모터 테이블 Ⅱ–311~Ⅱ–322페이지를 참조해 주십시오.
●❷ 드라이버 표8을 참조하여 리니어 모터 테이블의 형식에 적합한 드라이버를 선택해 주십시오.

●❸ 모터 중계 케이블
TAE20V7-AM□□　(LT…CE, LT…LD에 적용)
TAE20V9-AM□□　(LT…H에 적용)

●❹ 엔코더 중계 케이블 TAE20V4-EC□□

●❺ 센서 중계 케이블 TAE10V8-LC□□

●❻ 리미트 분기 케이블(0.1m) TAE20V2-BC
●❼ 열보호 장치 중계 케이블 TAE20X8-TH□□　(LT…H에 적용)

●❽ I/O 커넥터 TAE20V5-CN( 1 ) (EtherCAT용 드라이버에 적용)

●❾ PC 접속 케이블
USB mini B 케이블

고객사에서 준비하여 주십시오.

●❿ 셋업 소프트웨어
ProDriveNext
㈜히타치산기시스템 웹사이트로부터 다운로드하여 주십시오.

●⓫ Ethernet 케이블

고객사에서 준비하여 주십시오.
●⓬ 전원 케이블

●⓭ 상위 장치

●⓮ 상위 장치(EtherCAT 대응 기기)
●⓯ I/O 커넥터 연결 케이블

●트윈 테이블의 시스템 구성 예

●싱글 테이블의 시스템 구성 예

주( 1 )　I/O 커넥터 TAE20V5-CN은, 쓰리엠 재팬㈜ 10120-3000PE(커넥터)와 10320-52F0-008(커버)의 조합품입니다.
비고　모터 중계 케이블, 엔코더 중계 케이블, 센서 중계 케이블 길이는, 호칭번호 말단의 □□에 3~10m까지 1m 단위로 지정합니다.
　　　케이블 길이가 10m 미만의 경우도 2자리로 지정합니다. (3m의 경우의 예：TAE20V7-AM03)

표11　드라이버 ADVA를 사용한 LT의 시스템 구성

No. 명칭 호칭번호

●❶ 리니어 모터 테이블 Ⅱ-311～Ⅱ-322페이지를 참조하십시오.
●❷ 드라이버 표 8을 참조하여 리니어 모터 테이블 형식에 적합한 드라이버를 선택하십시오.

●❸ 모터 중계 케이블
TAE20V7-AM□□　(LT…CE, LT…LD에 적용)
TAE20V9-AM□□　(LT…H에 적용)

●❹ 엔코더 중계 케이블 TAE20V4-EC□□

●❺ 센서 중계 케이블 TAE10V8-LC□□

●❻ 리미트 분기 케이블(0.1m) TAE20V2-BC
●❼ 열보호 장치 중계 케이블 TAE20X8-TH□□　(LT…H에 적용)
●❽ I/O 커넥터 TAE20R5-CN(1)　(펄스열 지령용 드라이버에 적용)

●❾ PC 접속 케이블
USB mini B 케이블

고객사에서 준비해 주십시오.

●❿ 셋업 소프트웨어
ProDriveNext
㈜히타치산기시스템 웹사이트에서 다운로드해 주십시오.

●⓫ 전원 케이블

고객사에서 준비하여 주십시오.●⓬ 상위 장치

●⓭ I/O 커넥터 연결 케이블

주( 1 )　I/O 커넥터 TAE20R5-CN은 쓰리엠 재팬㈜ 10150-3000PE(커넥터)와 10350-52F0-008(커버)의 조합품입니다.
비고　모터 중계 케이블, 엔코더 중계 케이블, 센서 중계 케이블의 길이는 호칭번호 끝의 □□에서 3~10m까지 1m 단위로 지정합니다.
　　　케이블 길이가 10m 미만인 경우도 2자리로 지정합니다. (3m인 경우의 예：TAE20V7-AM03)

●트윈 테이블의 시스템 구성 예

●싱글 테이블의 시스템 구성 예

❶리니어 모터 테이블 LT

❷드라이버

❿셋업 소프트웨어

❾

�

❺

❼

❽

❹

❸

�

�

�상위 장치
(EtherCAT 대응 기기)

�상위 장치
PLC, 스위치, 센서 등
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❽ ❽

�

�

�

❹

❸

�

�상위 장치
(EtherCAT 대응 기기)

�상위 장치
PLC, 스위치, 센서 등

❶리니어 모터 테이블  LT

A테이블 B테이블

전원

❺

❾

❷드라이버

❼
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❶리니어 모터 테이블 LT

❷드라이버

�셋업 소프트웨어

❾

�

❺
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❸
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�셋업 소프트웨어

❽ ❽

�

�

❹

❸

�상위 장치
PLC, 스위치, 센서 등

❶리니어 모터 테이블 LT

A테이블 B테이블

전원

❾

❷드라이버

❼



표13　SANMOTION G(펄스열 지령) 드라이버를 사용한 경우의 시스템 구성표12　SANMOTION G(EtherCAT 통신) 드라이버를 사용한 경우의 시스템 구성

●트윈 테이블의 시스템 구성 예●트윈 테이블의 시스템 구성 예

●싱글 테이블의 시스템 구성 예●싱글 테이블의 시스템 구성 예

No. 명칭 호칭번호

●❶ 리니어 모터 테이블 Ⅱ–311~Ⅱ–322페이지를 참조해 주십시오.
●❷ 드라이버 GADSA03AAA2
●❸ 모터 중계 케이블 TAE20V7-AM□□

●❹ 엔코더 중계 케이블 TAE20V4-EC□□

●❺ 홀 센서 중계 케이블 TAE20V8-EC□□

●❻ 센서 중계 케이블 TAE10V8-LC□□

●❼ 리미트 분기 케이블(0.1m) TAE20V2-BC

●❽ I/O 커넥터
TAE20R5-CN(쓰리엠 재팬㈜
10150-3000PE(커넥터)/10350-52F0-008(커버))

●❾ PC 접속 케이블
USB 타입 C 케이블 
고객사에서 준비하여 주십시오.

●❿ 셋업 소프트웨어
SANMOTION MOTOR SETUP SOFTWARE
산요전기㈜ 웹사이트에서 다운로드하십시오.

●⓫ 전원 커넥터 세트 A AL-01135740-01(산요전기㈜)
●⓬ 전원 케이블

고객사에서 준비하여 주십시오.●⓭ 상위 장치

●⓮ I/O 커넥터 연결 케이블

비고　 모터 중계 케이블, 엔코더 중계 케이블, 센서 중계 케이블 길이는 호칭번호 끌단 □□에 3~10m까지 1m 단위로 지정합니다. 
케이블 길이가 10m 미만의 경우도 2자리로 지정합니다. (3m인 경우의 예: TAE20V7-AM03)

비고　 모터 중계 케이블, 엔코더 중계 케이블, 센서 중계 케이블 길이는 호칭번호 끌단 □□에 3~10m까지 1m 단위로 지정합니다. 
케이블 길이가 10m 미만의 경우도 2자리로 지정합니다. (3m인 경우의 예: TAE20V7-AM03)

No. 명칭 호칭번호

●❶ 리니어 모터 테이블 Ⅱ–311~Ⅱ–322페이지를 참조해 주십시오.
●❷ 드라이버 GADSA03AHA4
●❸ 모터 중계 케이블 TAE20V7-AM□□

●❹ 엔코더 중계 케이블 TAE20V4-EC□□

●❺ 홀 센서 중계 케이블 TAE20V8-EC□□

●❻ 센서 중계 케이블 TAE10V8-LC□□

●❼ 리미트 분기 케이블(0.1m) TAE20V2-BC
●❽ I/O 커넥터 AL-01131482-01(산요전기㈜)

●❾ PC 접속 케이블
USB 타입 C 케이블 
고객사에서 준비하여 주십시오.

●❿ 셋업 소프트웨어
SANMOTION MOTOR SETUP SOFTWARE
산요전기㈜ 웹사이트에서 다운로드하십시오.

●⓫ 전원 커넥터 세트 A AL-01135740-01(산요전기㈜)
●⓬ Ethernet 케이블

고객사에서 준비하여 주십시오.
●⓭ 전원 케이블

●⓮ 상위 장치

●⓯ 상위 장치(EtherCAT 대응 기기)
●⓰ I/O 커넥터 연결 케이블

　상위 장치
스위치, 센서 등

드라이버

리니어 모터 테이블 LT170H2

　상위 장치
(EtherCAT 대응 기기)

�

❷

전원
❶

�
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�

❻
❽

❹
❺

❸�

�

�

�셋업 소프트웨어

드라이버 드라이버

　상위 장치
(EtherCAT 대응 기기)

　상위 장치
스위치, 센서 등

❷
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❷
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❶리니어 모터 테이블 LT170H2
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리니어 모터 테이블 LT170H2

�　상위 장치
PLC, 스위치, 센서 등
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�
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❻
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�
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PLC, 스위치, 센서 등

드라이버 드라이버

리니어 모터 테이블 LT170H2

셋업 소프트웨어
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❷
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❷

❶
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LT100CEGS　싱글 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 2 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT100CEGS– 200   200   420 50   320 10  4.9

0.58

LT100CEGS– 400   400   620 30   560 16  6.9

LT100CEGS– 600   600   820 50   720 20  9.0

LT100CEGS– 800   800 1 020 30   960 26 11.1

LT100CEGS–1000 1 000 1 220 50 1 120 30 13.1

주( 1 )　취부 볼트의 길이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오.
　( 2 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
비고 치수 도면에 파선 부분은, 센서 부착 사양/SC를 표시합니다.

-            +

16S (스트로크)

（200）

（1350）

92

K (취부 홀：80피치)N

L

80

13 16 162

92
4
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LT100CEGS/T2　트윈 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 2 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT100CEGS–240/T2 240   620 30   560 16  7.5

0.58
LT100CEGS–440/T2 440   820 50   720 20  9.6

LT100CEGS–640/T2 640 1 020 30   960 26 11.7

LT100CEGS–840/T2 840 1 220 50 1 120 30 13.7

주( 1 )　취부 볼트의 길이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오.
　( 2 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
비고 치수 도면에 파선 부분은, 센서 부착 사양/SC를 표시합니다.
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LT100CEGF/D　커버 부착 싱글 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 1 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT100CEGF– 200/D   200   420 50   320 10  5.6

0.93

LT100CEGF– 400/D   400   620 30   560 16  7.8

LT100CEGF– 600/D   600   820 50   720 20 10.0

LT100CEGF– 800/D   800 1 020 30   960 26 12.2

LT100CEGF–1000/D 1 000 1 220 50 1 120 30 14.4

주( 1 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
비고 치수 도면에 파선 부분은, 센서 부착 사양/SC를 표시합니다.
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LT100CEGF/DT2　커버 부착 트윈 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 1 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT100CEGF–240/DT2 240   620 30   560 16  8.7

0.93
LT100CEGF–440/DT2 440   820 50   720 20 10.9

LT100CEGF–640/DT2 640 1 020 30   960 26 13.2

LT100CEGF–840/DT2 840 1 220 50 1 120 30 15.4

주( 1 )　기타 스트로크에 대해서는IKO로 문의하여 주십시오.
비고 치수 도면에 파선 부분은, 센서 부착 사양/SC를 표시합니다.
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LT150CEGS　싱글 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 2 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT150CEGS– 400   400   720 60   600 14 12.4

1.5

LT150CEGS– 600   600   920 60   800 18 15.5

LT150CEGS– 800   800 1 120 60 1 000 22 18.6

LT150CEGS–1000 1 000 1 320 60 1 200 26 21.6

LT150CEGS–1200 1 200 1 520 60 1 400 30 24.7

주( 1 )　취부 볼트의 길이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오.
　( 2 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
비고 치수 도면에 파선 부분은, 센서 부착 사양/SC를 표시합니다.
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LT150CEGS/T2　트윈 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 2 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT150CEGS–360/T2 360   920 60   800 18 17.0

1.5
LT150CEGS–560/T2 560 1 120 60 1 000 22 20.1

LT150CEGS–760/T2 760 1 320 60 1 200 26 23.1

LT150CEGS–960/T2 960 1 520 60 1 400 30 26.2

주( 1 )　취부 볼트의 길이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오.
　( 2 )　기타 스트로크에 대해서는IKO로 문의하여 주십시오.
비고 치수 도면에 파선 부분은, 센서 부착 사양/SC를 표시합니다.
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LT150CEGF/D 커버 부착 싱글 테이블ㆍ高추력 사양 1
LT150CETF/D 커버 부착 싱글 테이블ㆍ高추력 사양 2

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 1 )
전장

L
배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n
LT150CEGF– 400/D   400   720 60   600 14 14.8

2.4

LT150CEGF– 600/D   600   920 60   800 18 18.1
LT150CEGF– 800/D   800 1 120 60 1 000 22 21.5
LT150CEGF–1000/D 1 000 1 320 60 1 200 26 24.8
LT150CEGF–1200/D 1 200 1 520 60 1 400 30 28.2
LT150CETF– 400/D   400   720 60   600 14 15.3
LT150CETF– 600/D   600   920 60   800 18 18.7
LT150CETF– 800/D   800 1 120 60 1 000 22 22.5
LT150CETF–1000/D 1 000 1 320 60 1 200 26 25.7
LT150CETF–1200/D 1 200 1 520 60 1 400 30 29.2

주( 1 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
비고 치수 도면에 파선 부분은, 센서 부착 사양/SC를 표시합니다.
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LT150CEGF/DT2 커버 부착 트윈 테이블ㆍ高추력 사양 1
LT150CETF/DT2 커버 부착 트윈 테이블ㆍ高추력 사양 2

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 1 )
전장

L
배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n
LT150CEGF–360/DT2 360   920 60   800 18 20.5

2.4

LT150CEGF–560/DT2 560 1 120 60 1 000 22 23.9
LT150CEGF–760/DT2 760 1 320 60 1 200 26 27.3
LT150CEGF–960/DT2 960 1 520 60 1 400 30 30.6
LT150CETF–360/DT2 360   920 60   800 21 20.5
LT150CETF–560/DT2 560 1 120 60 1 000 24.5 23.9
LT150CETF–760/DT2 760 1 320 60 1 200 28 27.3
LT150CETF–960/DT2 960 1 520 60 1 400 31.5 30.6

주( 1 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
비고 치수 도면에 파선 부분은, 센서 부착 사양/SC를 표시합니다.

－ + － +

（200）

242 S (스트로크)+5

3
242 11

（1200）

92
140

N

L

15
5

23 11

15
5

4-M5깊이10 4-M4깊이8 4-M5깊이10 4-M4깊이8

92
140

n-M5탭 홀

K (취부 홀：100피치)

14
0

5

엔코더

리미트

모터

A테이블 B테이블

23.5

（
14
）

16
8

65

15
0

8

Ⅱ－313 Ⅱ－314

LT

 리니어 모터 테이블 LT 　 　 　 　



LT130LDGS　싱글 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 2 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT130LDGS– 240   240   520 80  360  8  7.6

1.7

LT130LDGS– 720   720 1 000 80  840 16 13.5

LT130LDGS–1200 1 200 1 480 80 1320 24 19.4

LT130LDGS–1680 1 680 1 960 80 1800 32 25.3

LT130LDGS–2160 2 160 2 440 80 2280 40 31.2

LT130LDGS–2640 2 640 2 920 80 2760 48 37.1

LT130LDGS–2760 2 760 3 040 80 2880 50 38.6

주( 1 )　취부 볼트의 길이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오.
　( 2 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
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LT130LDGS/T2　트윈 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 2 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT130LDGS– 540/T2   540 1 040 100   840 16 15.6

1.7

LT130LDGS– 940/T2   940 1 440  60 1 320 24 20.6

LT130LDGS–1340/T2 1 340 1 840  80 1 680 30 25.5

LT130LDGS–1740/T2 1 740 2 240 100 2 040 36 30.4

LT130LDGS–2140/T2 2 140 2 640  60 2 520 44 35.4

LT130LDGS–2540/T2 2 540 3 040  80 2 880 50 40.3

주( 1 )　취부 볼트의 길이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오.
　( 2 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
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LT130LDGF/D　커버 부착 싱글 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 1 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT130LDGF– 240/D   240   520 80   360  8  8.3

2.0
LT130LDGF– 720/D   720 1 000 80   840 16 14.6

LT130LDGF–1200/D 1 200 1 480 80 1 320 24 20.9

LT130LDGF–1680/D 1 680 1 960 80 1 800 32 27.2

주( 1 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
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LT130LDGF/DT2　커버 부착 트윈 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 1 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT130LDGF– 540/DT2   540 1 040 100   840 16 17.1

2.0LT130LDGF– 940/DT2   940 1 440  60 1 320 24 22.3

LT130LDGF–1340/DT2 1 340 1 840  80 1 680 30 27.5

주( 1 )　기타 스트로크에 대해서는IKO로 문의하여 주십시오.
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LT170LDGS　싱글 테이블ㆍ高추력 사양
LT170LDVS 　싱글 테이블ㆍ고속 사양

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 2 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT170LDGS– 680
LT170LDVS – 680   680 1 000 100   800 12 22.6

2.5

LT170LDGS–1160
LT170LDVS –1160 1 160 1 480 100 1 280 18 32.7

LT170LDGS–1640
LT170LDVS –1640 1 640 1 960 100 1 760 24 42.7

LT170LDGS–2120
LT170LDVS –2120 2 120 2 440 100 2 240 30 52.8

LT170LDGS–2600
LT170LDVS –2600 2 600 2 920 100 2 720 36 62.9

LT170LDGS–2720
LT170LDVS –2720 2 720 3 040  80 2 880 38 65.4

주( 1 )　취부 볼트의 길이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오.
　( 2 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
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LT170LDGS/T2　트윈 테이블ㆍ高추력 사양
LT170LDVS/T2 　트윈 테이블ㆍ고속 사양

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 2 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT170LDGS– 450/T2
LT170LDVS – 450/T2   450 1 040  40   960 14 26.0

2.5

LT170LDGS– 850/T2
LT170LDVS – 850/T2   850 1 440  80 1 280 18 34.4

LT170LDGS–1250/T2
LT170LDVS –1250/T2 1 250 1 840 120 1 600 22 42.8

LT170LDGS–1650/T2
LT170LDVS –1650/T2 1 650 2 240  80 2 080 28 51.1

LT170LDGS–2050/T2
LT170LDVS –2050/T2 2 050 2 640 120 2 400 32 59.5

LT170LDGS–2450/T2
LT170LDVS –2450/T2 2 450 3 040  80 2 880 38 67.9

주( 1 )　취부 볼트의 길이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오.
　( 2 )　기타 스트로크에 대해서는IKO로 문의하여 주십시오.
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LT170LDGF/D 커버 부착 싱글 테이블ㆍ高추력 사양 1
LT170LDTF/D 커버 부착 싱글 테이블ㆍ高추력 사양 2
LT170LDVF/D  커버 부착 싱글 테이블ㆍ고속 사양

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 1 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT170LDGF– 680/D
LT170LDVF – 680/D   680 1 000 100   800 12 24.0

2.8

LT170LDGF–1160/D
LT170LDVF –1160/D 1 160 1 480 100 1 280 18 34.6

LT170LDGF–1640/D
LT170LDVF –1640/D 1 640 1 960 100 1 760 24 45.2

LT170LDTF– 680/D   680 1 000 100   800 12 24.7

LT170LDTF–1160/D 1 160 1 480 100 1 280 18 35.6

LT170LDTF–1640/D 1 640 1 960 100 1 760 24 46.5

주( 1 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.

－ +

9 242 9S (스트로크)

（1250）

（200）

160

N K (취부 홀：160피치)

L

30

5
16

0

17
0

n-M5탭 홀4-M6깊이12 모터

엔코더

리미트

28

（
14
）

18
5

70

17
0

13

LT170LDGF/DT2 커버 부착 트윈 테이블ㆍ高추력 사양 1
LT170LDTF/DT2 커버 부착 트윈 테이블ㆍ高추력 사양 2
LT170LDVF/DT2  커버 부착 트윈 테이블ㆍ고속 사양

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 1 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량 kg
가동부 질량

kgN K n LT170LDGF
LT170LDVF LT170LDTF

LT170LDGF– 450/DT2
LT170LDVF – 450/DT2   450 1 040  40   960 14 27.8 –

2.8

LT170LDGF– 850/DT2
LT170LDVF – 850/DT2   850 1 440  80 1 280 18 36.6 –

LT170LDGF–1250/DT2
LT170LDVF –1250/DT2 1 250 1 840 120 1 600 22 45.4 –

LT170LDTF– 450/DT2   450 1 040  40   960 14 – 28.5
LT170LDTF– 850/DT2   850 1 440  80 1 280 18 – 37.5
LT170LDTF–1250/DT2 1 250 1 840 120 1 600 22 – 46.6

注（1）　この他のストロ〡ク長さについてはIKOにお問い合わせください。

－　　　　 +－　　　　 +

14
242

（200）

（1250）

160

30 242 S (스트로크)+8

10
14

5
16

0

N K (취부 홀：160피치)
L

n-M5탭 홀

17
0

17
0

4-M6깊이12 4-M6깊이12

160

모터

엔코더

리미트

A테이블 B테이블

（
14
） 28

70

17
0

18
5

13

Ⅱ－317 Ⅱ－318

LT

 리니어 모터 테이블 LT 　 　 　 　



LT170HS　싱글 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 2 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT170HS– 650   650 1 020 110   800 12 25.1

4.0

LT170HS–1130 1 130 1 500 110 1 280 18 34.9

LT170HS–1610 1 610 1 980 110 1 760 24 44.6

LT170HS–2090 2 090 2 460 110 2 240 30 54.4

LT170HS–2570 2 570 2 940 110 2 720 36 64.1

LT170HS–2670 2 670 3 040  80 2 880 38 66.4

주( 1 )　취부 볼트의 길이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오.
　( 2 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
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LT170HS/T2　트윈 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 2 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT170HS－1340/T2 1 340 1 960 100 1 760 24 25.5
4.0

LT170HS－2540/T2 2 540 3 160  60 3 040 40 33.9

주( 1 )　취부 볼트의 길이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오.
　( 2 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
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LT170HF/D　커버 부착 싱글 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 1 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT170HF– 650/D   650 1 020 110   800 12 25.5

4.4LT170HF–1130/D 1 130 1 500 110 1 280 18 35.2

LT170HF–1610/D 1 610 1 980 110 1 760 24 45.0

주( 1 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
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LT170HF/DT2　커버 부착 트윈 테이블

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 1 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT170HF－1340/DT2 1 340 1 960 100 1  760 24 49 4.4

주( 1 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
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LT170H2S　싱글 테이블
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단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 2 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT170H2S- 750   750 1 100 100   900 14 25.5

5.5

LT170H2S-1250 1 250 1 600  50 1 500 22 34.5

LT170H2S-1750 1 750 2 100  75 1 950 28 43.5

LT170H2S-2250 2 250 2 600 100 2 400 34 52.5

LT170H2S-2750 2 750 3 100  50 3 000 42 61.5

주( 1 )　취부 볼트의 길이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오.
　( 2 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.

LT170H2S/T2　트윈 테이블
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단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 2 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT170H2S- 480/T2   480 1 100 100   900 14 31

5.5

LT170H2S- 980/T2   980 1 600  50 1 500 22 40

LT170H2S-1480/T2 1 480 2 100  75 1 950 28 49

LT170H2S-1980/T2 1 980 2 600 100 2 400 34 58

LT170H2S-2480/T2 2 480 3 100  50 3 000 42 67

주( 1 )　취부 볼트의 길이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오.
　( 2 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.

LT170H2F/D　커버 부착 싱글 테이블

S (스트로크) 15
（200）

35 15

K (배드 취부 홀： 150피치)N

7575
250

18
5

12
.5

L

17
0

21
0

100

25

20
（

8.
5）

리미트
6-M8깊이16

A테이블 B테이블

6-M8깊이16

17
0

21
0

100

25

20
（

8.
5）

6-M8깊이16

n-M10관통
(상면에서 M8 취부)

리미트

S (스트로크)＋10 10 15
（200）

35 15

K (배드 취부 홀： 150피치)N

7575
250

18
5

12
.5

250

n-M10관통
(상면에서 M8 취부)

L

75 75

15
0

10
15

0
10

18
5

12
.5

단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 1 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT170H2F- 750/D   750 1 100 100   900 14 28
6.5

LT170H2F-1250/D 1 250 1 600  50 1 500 22 37

주( 1 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.

LT170H2F/DT2　커버 부착 트윈 테이블
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단위　mm

호칭번호
스트로크

S( 1 )
전장

L

배드 취부 홀 테이블 총 질량

kg
가동부 질량

kgN K n

LT170H2F-480/DT2 480 1 100 100   900 14 34.5
6.5

LT170H2F-980/DT2 980 1 600  50 1 500 22 43.5

주( 1 )　기타 스트로크에 대해서는 IKO에 문의해 주십시오.
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