
● 유지기부착 쉘형 니들 베어링
● 그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링

유지기부착 표준형

유지기부착 일단 밀폐형

유지기부착 양측 밀봉형

그리스 유지 총 롤러 

쉘형 니들 베어링의 구조

외륜

스러스트 링

니들 롤러

유지기

외륜

스러스트 링

니들 롤러

유지기

외륜

스러스트 링

니들 롤러

유지기

씰

니들 롤러

외륜

■ 구조와 특색

IKO 쉘형 니들 베어링은 얇은 특수 강판을 정밀 

드로잉 가공하여 침탄 담금질 (焼入)한 쉘형 외륜을 

사용하고  있으므로 ,  니들  베어링  중에서  단면 
높 이 가  가 장  작 고  경 량 이 며  정 격  하 중 이  큰 
베어링입니다. 

이 베어링은 유지기부착 및 총 롤러가 있으므로 
사 용  조 건 에  맞 춰  선 정 할  수  있 습 니 다 . 
유지기부착형은 유지기와 스러스트 링을 사용하여 
니들 롤러를 정확하게 안내하는 구조이므로 고속 
회전에 적합합니다. 또한 총 롤러는 중(重)하중, 저속 
회전에 적합합니다. 

설치는 하우징에 대해 압입 고정이므로 축방향의 
고 정 이  필 요 하 지  않 아 서  경 제 성 이  요 구 되 는 

양 산 품 에  최 적 이 며  다 양 한  용 도 로  사 용 되 고 

있습니다.
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■ 형식
쉘형 니들 베어링에는 표 1과 같은 형식이 있습니다.

유지기부착 쉘형 니들 베어링

표준형

이 형식은 외륜의 각인측 플랜지 내경과 축의 틈새를 작

게 하여 그리스 누출과 이물질 침입을 방지할 수 있는 방진 

효과가 있는 베어링으로, 다양한 용도에 사용되고 있습니

다. 

일단 밀폐형

이 형식은 외륜의 한쪽 끝이 완전 밀폐되어 있으므로 축

단의 베어링부 밀폐에 최적인 베어링입니다. 

또한 외륜 밀폐측 단면 형상은 2종류가 있으며, 치수표

에 나온 도면의 t1은 Fw＞22, t2는 Fw≤22로 구분하여 적

용하고 있습니다.

양측 밀봉형

이 베어링은 표준형의 외륜 폭을 넓게 하여 플랜지 안쪽

에 보강 링과 특수 합성 고무로 이루어진 씰을 조합한 것으

로, 그리스의 누출과 이물질 침입을 방지하는 효과가 있습

니다. 

그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링

이 베어링은 외륜의 궤도 폭 전면에 걸쳐 롤러가 접촉한 

총 롤러이므로 큰 베어링 하중에 견디며, 저속•중속 회전 및 

요동 운동을 사용하는 장소에 최적입니다. 또한 롤러를 유

지하기 위해 윤활 그리스가 봉입되어 있으므로 설치 후 그

대로 운전할 수 있습니다. 

주(1) TAM, YT에도 공통입니다.
　(2)  TLAM, YTL, TLA…UU에도 공통입니다. 
　(3) 위는  T L A1210Z, 아래는  T L A1212Z의  경우를 

나타냅니다. 
　(4) 아래는 TA202820Z, 위는 그 밖의 경우를 나타냅니다. 
　(5) 아래는 TA223016Z, TA223020Z, 위는 그 밖의 경우를 

나타냅니다. 
　(6) 아래는 TA243216Z, TA243220Z, 위는 그 밖의 경우를 

나타냅니다.

표 2.1　미터 계열 측정 게이지 치수

Fw
호칭 

내접원경

링 게이지

TA…Z(1) TLA…Z(2) 통과 정지

플러그 게이지

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

28

29

30

32

35

37

38

40

45

50

55

60

62

65

70

─ 
─ 

─ 

─ 

14.992

15.992

16.992

18.991

─ 

21.991

21.991

23.991

23.991

24.991

26.991

26.991(4) 

27.991(4) 

28.991

28.991(5) 

29.991(5) 

30.989(6) 

31.989(6) 

32.989

33.989

36.989

37.989

39.989

41.989

44.989

46.989

47.989

49.989

54.988

61.988

66.988

71.988

73.988

76.988

81.987

  7.981 

  8.981 

  9.981 

10.977

11.977

12.977

13.977

15.977(3) 

17.977(3)  

18.972

19.972

20.972

21.972

22.972

23.972
─ 

25.972

─

27.972

─

31.967
─ 

34.967
─ 

36.967
─ 

41.967
─ 
─

46.967

51.961

57.961

62.961
─ 
─ 
─ 
─ 

  4.004 

  5.004 

  6.004 

  7.005 

  8.005 

  9.005 

10.005

12.006

13.006

14.006

15.006

16.006

17.006

18.006

19.007

20.007

21.007

22.007

24.007

25.007

26.007

28.007

29.007

30.007

32.009

35.009

37.009

38.009

40.009

45.009

50.009

55.010

60.010

62.010

65.010

70.010

  4.016 

  5.016 

  6.016 

  7.020 

  8.020 

  9.020 

10.020

12.024

13.024

14.024

15.024

16.024

17.024

18.024

19.028

20.028

21.028

22.028

24.028

25.028

26.028

28.028

29.028

30.028

32.034

35.034

37.034

38.034

40.034

45.034

50.034

55.040

60.040

62.040

65.040

70.040

단위　mm 표 2.2　인치 계열 측정 게이지 치수

Fw
호칭 

내접원경

링 게이지

BA…Z(1) BHA…Z(2) 통과 정지

플러그 게이지

  3.969 

  4.762 

  6.350 

  7.938 

  9.525 

11.112

12.700

14.288

15.875

17.462

19.050

20.638

22.225

23.812

25.400

26.988

28.575

30.162

31.750

33.338

34.925

38.100

41.275

44.450

47.625

50.800

52.388

53.975

57.150

66.675

69.850

  7.155 

  8.730 

11.125

12.713

14.300

15.888

17.475

19.063

20.650

22.238

25.387

26.975

28.562

30.150

31.737

33.325

34.912

38.087

38.087

41.262

41.262

47.612

50.787

53.962

57.137

60.312
─ 

63.487

66.662

76.187

79.362

─ 
─ 
─ 

14.300

15.888

17.475

19.063

20.650

22.238

23.825

26.975

28.562

30.150
─ 

33.325
─ 

38.087
─ 

41.262
─ 

44.437
─ 
─

57.137
─

─ 

64.280
─ 
─ 
─ 
─ 

  3.990 

  4.783 

  6.388 

  7.976 

  9.563 

11.151

12.738

14.326

15.913

17.501

19.063

20.650

22.238

23.825

25.413

27.000

28.588

30.175

31.763

33.350

34.938

38.113

41.288

44.463

47.638

50.815

52.413

53.990

57.165

66.700

69.875

  4.016 

  4.808 

  6.414 

  8.001 

  9.588 

11.176

12.764

14.351

15.938

17.526

19.088

20.676

22.263

23.851

25.438

27.026

28.613

30.201

31.788

33.378

34.966

38.143

41.318

44.496

47.671

50.848

52.451

54.028

57.203

66.738

69.914

단위　mm

주(1)  BAM, YB에도 공통입니다.
　(2)  BHAM, YBH에도 공통입니다.

단위　mm표 3　외륜 폭 C 의 허용차

구분

미터 계열

인치 계열

치수 차

　0  
－0.20  

　0  
－0.25

표 1　베어링의 형식

베어링의 형식

구분

미터 계열

인치 계열

─

중(重)하중용

─

중(重)하중용

TLA …Z

TA   …Z 

BA   …Z 

BHA…Z 

TLAM

TAM  

BAM  

BHAM

TLA…UU

─

─

─

YTL

YT  

YB  

YBH

유지기부착 총 롤러

표준형 일단 밀폐형 양측 밀봉형(1) 그리스 유지 

■ 호칭번호
쉘형 니들 베어링의 호칭번호는 형식기호•치수로 구성되

며 배열 예는 다음과 같습니다. 
또한 내륜을 부착하여 사용하는 경우는 치수표에 나온 

조합 내륜을 사용하며, 이 경우의 배열 예는 아래에 나와 있
습니다. 단, 내륜은 분리하여 납품합니다. 

■ 정밀도
쉘형 니들 베어링의 외륜은 두께가 얇고 열처리에 의한 

변형을 피할 수 없으므로 실물을 직접 측정하는 것은 적당

치 않습니다. 따라서 베어링을 표 2.1, 표 2.2의 링 게이지

에 압입한 후, 표 2.1, 표 2.2의 플러그 게이지 또는 테이퍼 

게이지를 사용하여 내접원경을 측정합니다.

또한 외륜 폭 C의 허용차는 표 3과 같습니다.

형식기호 치수

TA 18 Z

베어링의 형식

20

호칭번호의 배열 예

예 1

예 2(내륜 부착의 경우)

내륜의 호칭번호

TA  1820  Z       　　IRT  1520  ＋   

쉘형 니들 베어링의 호칭번호

내접원경 
(18mm)

외륜 폭 
(20mm)

주(1)  중 (重 )하중용  밀봉형  및  일단  밀폐  편측  밀봉형을 
원하시는 경우는 IKO에 문의하십시오. 

비고 전동체가  복렬인  경우는  형식기호에  "W"를  붙여서 
표시합니다.

　　　   예　TAW 5045 Z

7170
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■ fit
쉘형 니들 베어링은 하우징 구멍에 압입된 후 비로소 정

규 치수 정밀도를 얻을 수 있습니다. 두께가 얇은 외륜이므

로 베어링 정밀도는 하우징의 치수, 형상 및 강성에 직접적

인 영향을 받으므로 주의해야 합니다. 또한 축 및 하우징 구

멍에 설치했을 때의 레이디얼 틈새는 베어링, 축 및 하우징 

구멍의 각 허용차에 따라 변화합니다. 

쉘형 니들 베어링의 권장 fit는 표 4와 같습니다.

표 5는 설치 후 레이디얼 틈새의 계산 예입니다.이 계산

은 내륜이 없고 두께가 두꺼운 강 또는 주철 재질의 하우징

인 경우에 적용합니다. 하우징이 경합금 및 두께가 얇은 강

관 등인 경우는 실측으로 치수를 확인해야 합니다. 

또한 일반적으로 레이디얼 틈새를 작게 하는 경우는 하

우징 구멍을 작게 하지 않고 축경을 크게 하는 것이 권장됩

니다.

표 4　권장 fit

베어링의 형식

TA…Z, BA…Z, BHA…Z
TAM, BAM, BHAM
YT, YB, YBH 

TLA …Z, TLAM , YTL
TLA…UU

하우징 재질

강
주철

h6

h6

h6

h6

k5(j5)

k5(j5)

k5(j5)

k5(j5)

J7

M7(N7)

N7

R7(S7)

경합금 
(두께가 얇은 강관) 

강
주철

경합금 
(두께가 얇은 강관) 

공차역 클래스

축(1)

내륜 없음 내륜 부착
하우징 구멍

주(1)  하우징이 경합금 및 두께가 얇은 강관인 경우는 두께와 형상에 따른 내접원경에 대한 영향이 특히 크므로, 양산 전에 조립 시험을 
실시하여 치수 변화를 확인하고 거의 보통 틈새가 되는 축경의 허용차를 결정해야 합니다.

■ 윤활 ■ 오일 주입구
그리스 봉입 베어링은 표 6에 나와 있습니다.윤활 그리

스로 쉘 루브리컨트 재팬㈜ 알바니아 그리스S2를 봉입했

습니다. 

그리스가 봉입되지 않은 베어링은 적정한 윤활을 실시하

여 사용하십시오. 무급유 상태로 사용하면 구름 접촉면의 

마모가 증가하거나 수명이 짧아지는 원인이 됩니다.

쉘형 니들 베어링의 오일 주입구 부착을 원하시는 경우

는 호칭번호의 끝에 "OH"를 붙여서 지시하십시오. 

　 예 TA 2525 Z OH
단, 오일 주입구 부착 기호 "OH"는 포장상자 등에 표시

하고, 베어링 본체에는 표시하지 않았습니다.또한 다수의 

오일 주입구 부착을 원하시는 경우는 IKO에 문의하십시오.

■ 설치
쉘형 니들 베어링의 설치에는 그림 1과 같은 공구를 사

용하고 베어링의 각인측을 위로 하여 조심스럽게 압입합니

다.외륜은 두께가 얇으므로 직접 해머로 두드리는 것은 절

대 피하십시오. 

쉘형 니들 베어링의 외륜은 하우징 구멍에 간섭 피트로 

단단하게 압입되므로, 특히 축방향으로 위치결정하여 고정

할 필요가 없습니다. 설치 예가 그림 2에 나와 있습니다.

■ 축 및 하우징의 사양
쉘형 니들 베어링은 일반적으로 내륜이 없이 사용하지

만, 이때의 궤도면의 표면 경도는 58~64HRC, 표면 조도 

0.2μmRa 이내가 바람직합니다. 표면 조도는 사용 조건이 

엄격하지 않으면 0.8μmRa 이내에서도 사용할 수 있습니

다. 

표면경도가 낮은 경우는 23페이지의 경도계수로 정격 

하중을 보정해야 합니다. 축을 열처리•연삭가공할 수 없는 

경우는 IKO쉘형 니들 베어링용 내륜(282페이지 참조)의 

사용을 권장합니다.

■ 정적안전계수
쉘형 니들 베어링은 얇은 강판을 정밀 드로잉 가공하여 

침탄 담금질(焼入)한 외륜을 사용하고 있으므로 과도한 부

하를 피해야 합니다. 일반적으로 정적안전계수는 3 이상 필

요합니다.

표 6　그리스 봉입 베어링

베어링의 형식

구분

미터 계열

인치 계열

TLA, TLAM, YTL 

TA, TAM, YT

BA, BAM, YB

BHA, BHAM, YBH 

총 롤러

그리스 유지 양측 밀봉형일단 밀폐형표준형

유지기부착

×

×

×

×

×

×

×

×

○

─

─

─

○

○

○

○

○: 봉입 있음, ×: 봉입 없음

그림 1　설치 공구의 예

그림 2　설치 예

표 5　설치 후 레이디얼 틈새의 계산 예

계산 순서

 설치 후의 레이디얼 틈새
　 레이디얼 틈새의 최대값(Gr max)=F we max-F min 
　 레이디얼 틈새의 최소값(Gr min)=F we min-F max 

71페이지의 표 2.1에서
D0         = 25.972
F w max  = 20.028
F w min  = 20.007

81페이지의 치수표에서
D max = 25.993
D min = 25.972

계산식에서
F we max = 20.049
F we min = 20.007

81페이지의 치수표에서
F max = 20.000
F min = 19.987 

계산식에서
Gr max = 0.062
Gr min = 0.007
설치 후의 레이디얼 틈새는 
0.007~0.062mm가 
됩니다.

TLA 2020 Z의 예

단위　mm

D  : 하우징 구멍 직경
Fw : 내접원경
F  : 축경
Gr : 레이디얼 틈새

 링 게이지에 압입했을 때 베어링의 내접원경 치수
　 링 게이지 치수(D0): 71페이지의 표 2.1, 표 2.2 참조
　 내접원경의 최대값(F w max): 플러그 게이지의 정지 치수
　 내접원경의 최소값(F w min): 플러그 게이지의 통과 치수

 하우징 구멍의 치수
　 하우징 구멍의 최대값(D max):   치수표 참조
　 하우징 구멍의 최소값(D min):   치수표 참조

 하우징 구멍에 압입했을 때 베어링의 내접원경 치수
　 내접원경의 최대값(F we max)=(D max-D0) +F w max 
　 내접원경의 최소값(F we min)=(D min-D0) +F w min 

 축의 치수
　 축경의 최대값(F max): 치수표 참조
　 축경의 최소값(F min): 치수표 참조

7372

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링쉘형 니들 베어링



주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 
비고  그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

TA…Z　TLA…Z TAM     TLAM YT     YTL

축경
 

mm

호칭번호

질량 
(참고) 

g

표준형

4

5

6

7

8

9

10

─
─

─
─

─

─

─

TA   810 Z
TA   815 Z
TA   820 Z

─

─
─

TA   912 Z
TA   916 Z

─

─
─
─

TA 1010 Z
TA 1012 Z
TA 1015 Z
TA 1020 Z

─
─

─
─

─

─

─

 6.7
 9.7
 12.9

─

─
─

 8.7
 11.4

─

─
─
─

 7.9
 9.3
 11.5
 15.4

─
─

─
─

─

─

─

TAM   810
TAM   815
TAM   820

─

─
─

TAM   912
TAM   916

─

─
─
─

TAM 1010
TAM 1012
TAM 1015
TAM 1020

─
─

─
─

─

─

─

 7.1
 10.1
 13.3

─

─
─

 9.2
 11.9

─

─
─
─

 8.5
 10
 12.2
 16

TLA    48 Z
─

TLA    59 Z
─

TLA    69 Z

TLA    79 Z

TLA  810 Z

─
─
─
─

TLA   910 Z
TLA   912 Z

─
─
─

TLA 1010 Z
TLA 1012 Z
TLA 1015 Z

─
─
─
─

 1.54
─

 1.9
─

 2.2

 2.5

 3.1

─
─
─
─

 3.4
   4

─
─
─

 3.7
 4.4
 5.5

─
─
─
─

TLAM    48
─

TLAM    59
─

TLAM    69

TLAM    79

TLAM  810

─
─
─
─

TLAM  910
TLAM  912

─
─
─

TLAM 1010
TLAM 1012
TLAM 1015

─
─
─
─

 1.67
─

 2
─

 2.3

 2.7

 3.3

─
─
─
─

 3.6
 4.3

─
─
─

 4
 4.8
 5.9

─
─
─
─

─
YTL 48

─
YTL 59

─

─

─

─
─
─

YT 810

─
─

─
─

YT 912

─
─
─

─
─
─
─

─
 1.73

─
 2.4

─

─

─

─
─
─

 7.7

─
─

─
─

 10.1

─
─
─

─
─
─
─

질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

표준형 질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

그리스 유지 

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

8.000

9.000

9.000

10.000

10.000

3.992

4.992

5.992

6.991

7.991

7.991

8.991

8.991

9.991

9.991

─

─

─

─

─

15.010

─

16.010

─

17.010

─

─

─

─

─

14.992

─

15.992

─

16.992

7.996

8.996

9.996

10.995

11.995

─

12.995

─

13.995

─

7.981

8.981

9.981

10.977

11.977

─

12.977

─

13.977

─

1 350
3 010

1 880
4 320

2 100

2 490

3 320

3 470
5 780
8 340
7 530

3 500
4 460

5 140
6 960
9 690

3 870
4 920
6 390

4 150
5 590
6 920
9 990

1 010
2 900

1 600
4 750

1 900

2 450

3 670

2 880
5 570
8 920
7 950

4 040
5 510

4 880
7 210

11 200

4 740
6 460
9 040

3 780
5 540
7 300

11 700

75 000
40 000

65 000
30 000

55 000

50 000

45 000

45 000
45 000
45 000
19 000

45 000
45 000

45 000
45 000
17 000

40 000
40 000
40 000

40 000
40 000
40 000
40 000

4
4

5
5

6

7

8

8
8
8
8

9
9

9
9
9

10
10
10

10
10
10
10

8
8

9
9

10

11

12

15
15
15
15

13
13

16
16
16

14
14
14

17
17
17
17

8
8

9
9

9

9

10

10
15
20
10

10
12

12
16
12

10
12
15

10
12
15
20

Fw D

─
─

─
─

─

─

─

─
─
─
─

─
─

─
─
─

IRT  710
IRT  712
IRT  715

IRT  710
IRT  712
IRT  715

─

C

1
─

1
─

1

1

1

1.3
1.3
1.3
─

1
1

1.3
1.3
─

1
1
1

1.3
1.3
1.3
1.3

t2
최대

표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소
J7

하우징 구멍 직경

최대 최소
N7h6

축경

1N≒0.102kgf

주요 치수　mm

축경 4-10mm

조합 내륜(1)기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

허용 
회전수

min-1

7574

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



TA…Z　TLA…Z TAM     TLAM YT     YTL

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 
비고  그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

축경
 

mm

호칭번호

질량 
(참고) 

g

표준형

12

13

14

15

─
─

─

TA 1212 Z
TA 1215 Z
TA 1220 Z
TA 1225 Z

─

─

─
─

TA 1416 Z
TA 1420 Z

─
─
─

TA 1510 Z
TA 1512 Z
TA 1515 Z
TA 1520 Z
TA 1525 Z

─
─

─

 10.5
 13.1
 17.3
 21.5

─

─

─
─

 18.4 
 23

─
─
─

 10.8
 12.9
 15.9
 21 
 25

─
─

─

TAM 1212
TAM 1215
TAM 1220
TAM 1225

─

─

─
─

TAM 1416
TAM 1420

─
─
─

TAM 1510
TAM 1512
TAM 1515
TAM 1520
TAM 1525

─
─

─

 11.5
 14
 18.3
 22.5

─

─

─
─

 19.6
 24

─
─
─

 12.3
 14.3
 17.3
 22.5
 26.5

TLA 1210 Z
─

TLA 1212 Z

─
─
─
─
─

TLA 1312 Z

TLA 1412 Z
TLA 1416 Z

─
─

TLA 1512 Z
TLA 1516 Z
TLA 1522 Z

─
─
─
─
─

 4.3
─

 8.6

─
─
─
─
─

 9.2

 9.8
 13.2

─
─

 10.4
 14
 19.1

─
─
─
─
─

TLAM 1210
─

TLAM 1212

─
─
─
─
─

TLAM 1312

TLAM 1412
TLAM 1416

─
─

TLAM 1512
TLAM 1516
TLAM 1522

─
─
─
─
─

 4.7
─

 9.4

─
─
─
─
─

 10.1

 10.8
 14.3

─
─

 11.5
 15.2
 20.5

─
─
─
─
─

─
YTL 1210

─

─
─
─
─

YT 1212

─

─
─

─
─

─
─
─

─
─
─
─
─

─
 5.1

─

─
─
─
─

 12.8

─

─
─

─
─

─
─
─

─
─
─
─
─

질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

표준형 질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

그리스 유지 

축경 12-15mm

주요 치수　mm

1N≒0.102kgf

12.000

12.000

12.000

13.000

14.000

14.000

15.000

15.000

11.989

11.989

11.989

12.989

13.989

13.989

14.989

14.989

15.995

17.995

─

18.993

19.993

─

20.993

─

15.977

17.977

─

18.972

19.972

─

20.972

─

─

─

19.012

─

─

22.012

─

22.012

─

─

18.991

─

─

21.991

─

21.991

4 350
7 470

6 420

6 000
7 440

10 700
13 800
11 800

6 760

7 080
8 950

10 500
13 900

7 380
9 330

13 600

5 290
7 120
8 830

12 700
16 300

5 810
11 800

7 490

6 310
8 320

13 300
18 300
15 200

8 170

8 840
12 000

12 000
17 200

9 520
12 900
20 900

5 680
8 310

11 000
17 600
24 200

35 000
13 000

35 000

35 000
35 000
35 000
35 000
13 000

30 000

30 000
30 000

30 000
30 000

25 000
25 000
25 000

25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

12
12

12

12
12
12
12
12

13

14
14

14
14

15
15
15

15
15
15
15
15

16
16

18

19
19
19
19
19

19

20
20

22
22

21
21
21

22
22
22
22
22

10
10

12

12
15
20
25
12

12

12
16

16
20

12
16
22

10
12
15
20
25

Fw D

IRT   810
IRT   810

IRT   812

IRT   812
IRT   815

─
─

IRT   812

IRT 1012

IRT 1012-2
IRT 1016-2

IRT 1016-2
IRT 1020-2

IRT 1212
IRT 1216
IRT 1222

IRT 1010-1
IRT 1012-1
IRT 1015-1
IRT 1020-1
IRT 1025-1

C

1
─

1.3

1.3
1.3
1.3
1.3
─

1.3

1.3
1.3

1.3
1.3

1.3
1.3
1.3

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

t2
최대

주요 치수　mm 표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소
J7

하우징 구멍 직경

최대 최소
N7h6

축경

조합 내륜(1)기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

허용 
회전수

min-1 

7776

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



TA…Z　TLA…Z TAM     TLAM YT

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 
비고  그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

축경
 

mm

호칭번호

질량 
(참고) 

g

표준형

17

18

19

─

TA 1715 Z
TA 1720 Z
TA 1725 Z

─
─

─
─

TA 1813 Z
TA 1815 Z
TA 1817 Z
TA 1819 Z
TA 1820 Z
TA 1825 Z

TA 1916 Z
TA 1920 Z

─

─
─
─

 20
 25

 17.6
 23.5
 29

─
─

─
─

 16.4
 18.5
 21
 23.5
 24.5
 30.5

 23
 29

─

TAM 1715
TAM 1720
TAM 1725

─
─

─
─

TAM 1813
TAM 1815
TAM 1817
TAM 1819
TAM 1820
TAM 1825

TAM 1916
TAM 1920

─

 19.5
 25
 31

─
─

─
─

 18.5
 20.5
 23
 25.5
 26.5
 32.5

 25.5
 31

TLA 1712 Z

─
─
─
─
─

TLA 1812 Z
TLA 1816 Z

─
─
─
─
─
─

─
─

 11.5

─
─
─
─
─

 12
 16.2

─
─
─
─
─
─

─
─

TLAM 1712

─
─
─
─
─

TLAM 1812
TLAM 1816

─
─
─
─
─
─

─
─

─

─
─
─

YT 1715
YT 1725

─
─

─
─
─
─
─
─

─
─

 13

─
─
─
─
─

 13.7
 17.9

─
─
─
─
─
─

─
─

─

─
─
─

 20.5
 35.5

─
─

─
─
─
─
─
─

─
─

질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

표준형 질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

그리스 유지 

16

─
─
─

TA 1616 Z
TA 1620 Z

─
─
─

 22
 27

─
─
─

TAM 1616
TAM 1620

 10.9
 14.8
 20

─
─

TLA 1612 Z
TLA 1616 Z
TLA 1622 Z

─
─

 12.2
 16.1
 21.5

─
─

TLAM 1612
TLAM 1616
TLAM 1622

─
─

─
─
─

─
─

─
─
─

─
─

축경 16-19mm

주요 치수　mm

1N≒0.102kgf

축경

17.000

17.000

18.000

18.000

19.000

16.989

16.989

17.989

17.989

18.987

─

24.012

─

25.012

27.012

─

23.991

─

24.991

26.991

22.993

─

23.993

─

─

22.972

─

23.972

─

─

7 960

9 660
13 900
17 900
16 600
27 200

8 230
10 400

9 100
10 100
11 900
13 700
14 500
18 600

12 200
16 100

25 000

25 000
25 000
25 000

9 000
9 000

20 000
20 000

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

20 000
20 000

17

16
16
16

16
16

22
22
22

24
24

12
16
22

16
20

1.3
1.3
1.3

16.000 15.989 ─ ─ 21.993 21.972
7 670
9 700

14 200

10 900

12 700
20 400
28 100
26 000
49 000

11 500
15 600

12 000
13 600
16 900
20 200
21 800
30 000

15 700
22 600

10 200
13 800
22 400

25 000
25 000
25 000

IRT 1212-1
IRT 1216-1
IRT 1222-1

1.3
1.3

16.000 15.989 24.012 23.991 ─ ─
11 100
14 700

13 300
19 100

25 000
25 000

IRT 1216-1
IRT 1220-1

17
17
17
17
17

18
18

18
18
18
18
18
18

19
19

23

24
24
24
24
24

24
24

25
25
25
25
25
25

27
27

12

15
20
25
15
25

12
16

13
15
17
19
20
25

16
20

Fw D

─

IRT 1215-2
IRT 1220-2
IRT 1225-2
IRT 1215-2
IRT 1225-2

IRT 1512
IRT 1516

IRT 1513
IRT 1515
IRT 1517
IRT 1519
IRT 1520
IRT 1525

IRT 1516-1
IRT 1520-1

C

1.3

1.3
1.3
1.3
─
─

1.3
1.3

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

1.3
1.3

주요 치수　mm 표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소
J7

하우징 구멍 직경

최대 최소
N7h6

축경
t2

최대

조합 내륜(1)기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

허용 
회전수

min-1

7978

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 
비고  그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

축경
 

mm

호칭번호

질량 
(참고) 

g

표준형

20

21

─
─
─
─

TA    2015 Z
TA    2020 Z
TA    2025 Z
TA    2030 Z

─
─

TA 202820 Z
─

TA     2116 Z
TA     2120 Z

─
─

─
─
─
─

 20
 26.5
 33
 39.5

─
─

 30
─

─
─
─
─

TAM    2015
TAM    2020
TAM    2025
TAM    2030

─
─

TAM 202820
─

TAM    2116
TAM    2120

─
─

─
─
─
─

 22.5
 29
 35.5
 42

─
─

 32.5
─

─
─
─
─

─
─
─
─

YT     2015
YT     2025

─
YT 202820

─
─

YT     2116
YT     2120

─
─
─
─

─
─
─
─

 23.5
 41

─
 37.5

TLA 2012 Z
TLA 2016 Z
TLA 2020 Z
TLA 2030 Z

─
─
─
─
─
─

─
─

─
─
─
─

 13.2
 17.8
 22
 33

─
─
─
─
─
─

─
─

TLAM  2012
TLAM  2016
TLAM  2020
TLAM  2030

─
─
─
─
─
─

─
─

─
─
─
─

 15.2
 19.9
 24
 35

─
─
─
─
─
─

─
─

질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

표준형 질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

그리스 유지 

 25
 31.5

─
─

 28
 34.5

─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─

 31
 39

축경 20-21mm

TA…Z　TLA…Z TAM     TLAM YT

주요 치수　mm

1N≒0.102kgf

축경

20.000

20.000

20.000

21.000

19.987

19.987

19.987

20.987

─

27.012

28.012

29.012

─

26.991

27.991

28.991

25.993

─

─

─

25.972

─

─

─

8 740
11 100
14 500
22 300

10 400
15 000
19 200
23 100
18 400
30 000

16 900
26 800

13 300
17 600
22 100
27 500

12 900
17 500
24 700
42 900

14 600
23 400
32 200
41 000
30 900
58 300

24 300
44 600

18 100
25 900
35 200
46 800

20 000
20 000
20 000
20 000

20 000
20 000
20 000
20 000

7 500
7 500

20 000
7 500

19 000
19 000

7 000
7 000

20
20
20
20

20
20
20
20
20
20

20
20

21
21
21
21

26
26
26
26

27
27
27
27
27
27

28
28

29
29
29
29

12
16
20
30

15
20
25
30
15
25

20
20

16
20
16
20

Fw D

─
IRT 1716
IRT 1720
IRT 1730

IRT 1515-2
IRT 1520-2
IRT 1525-2
IRT 1530-2
IRT 1515-2
IRT 1525-2

IRT 1520-2
IRT 1520-2

IRT 1716-1
IRT 1720-1
IRT 1716-1
IRT 1720-1

C

1.3
1.3
1.3
1.3

1.3
1.3
1.3
1.3
─
─

1.3
─

1.3
1.3
─
─

주요 치수　mm 표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소
J7

하우징 구멍 직경

최대 최소
N7h6

축경
t2

최대

조합 내륜(1)기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

허용 
회전수

min-1

8180

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



TA…Z　TLA…Z TAM　TLAM
t1 (Fw≥24)
t2 (Fw≤22)

YT

주요 치수　mm

1N≒0.102kgf

축경

22.000

22.000

22.000

24.000

24.000

21.987

21.987

21.987

23.987

23.987

─

29.012

30.012

31.014

32.014

─

28.991

29.991

30.989

31.989

27.993

─

─

─

─

27.972

─

─

─

─

9 230
11 700
15 300

6 650
11 100
16 000
19 700
23 800

13 200
17 500
22 600
28 200

17 000
24 500
36 800

14 200
18 800
23 700
29 500

14 300
19 300
27 300

8 500
16 400
26 300
34 300
43 700

18 200
26 100
36 800
48 900

29 200
46 700
79 900

20 500
29 400
40 100
53 200

18 000
18 000
18 000

18 000
18 000
18 000
18 000
18 000

18 000
18 000
7 000
7 000

16 000
16 000

6 500

16 000
16 000

6 500
6 500

22
22
22

22
22
22
22
22

22
22
22
22

24
24
24

24
24
24
24

28
28
28

29
29
29
29
29

30
30
30
30

31
31
31

32
32
32
32

12
16
20

10
15
20
25
30

16
20
16
20

20
28
28

16
20
16
20

Fw D

─
IRT 1716-2
IRT 1720-2

IRT 1710-2
IRT 1715-2
IRT 1720-2
IRT 1725-2
IRT 1730-2

IRT 1716-2
IRT 1720-2
IRT 1716-2
IRT 1720-2

IRT 2020
IRT 2028
IRT 2028

IRT 2016
IRT 2020
IRT 2016
IRT 2020

C

1.3
1.3
1.3

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

1.3
1.3
─
─

3.4
3.4
─

3.4
3.4
─
─

주요 치수　mm 표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소
J7

하우징 구멍 직경

최대 최소
N7h6

축경

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 
비고  그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

축경
 

mm

호칭번호

질량 
(참고) 

g

표준형

22

24

─
─
─

TA     2210 Z
TA     2215 Z
TA     2220 Z
TA     2225 Z
TA     2230 Z

TA 223016 Z
TA 223020 Z

─
─

TA    2420 Z
TA    2428 Z

─

TA 243216 Z
TA 243220 Z

─
─

─
─
─

 15
 21.5
 29
 35.5
 42.5

 26
 32.5

─
─

 31
 43.5

─

 28
 35.5

─
─

─
─
─

TAM     2210
TAM     2215
TAM     2220
TAM     2225
TAM     2230

TAM 223016
TAM 223020

─
─

TAM     2420
TAM     2428

─

TAM 243216
TAM 243220

─
─

─
─
─

 18.1
 24.5
 32
 38.5
 45.5

 29
 35.5

─
─

 35
 47

─

 32
 39

─
─

TLA 2212 Z
TLA 2216 Z
TLA 2220 Z

─
─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─

─
─
─
─

 15.6
 21.5
 26.5

─
─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─

─
─
─
─

TLAM  2212
TLAM  2216
TLAM  2220

─
─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─

─
─
─
─

 18.1
 24
 29

─
─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─

─
─
─
─

─
─
─

─
─
─
─
─

─
─

YT 223016
YT 223020

─
─

YT     2428

─
─

YT 243216
YT 243220

─
─
─

─
─
─
─
─

─
─

 32
 40.5

─
─

 54

─
─

 34.5
 43.5

질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

표준형 질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

그리스 유지 

축경 22-24mm

t1, t2 
최대

조합 내륜(1)기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

허용 
회전수

min-1

8382

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



TA…Z　TLA…Z TAM     TLAM YT     YTL

주요 치수　mm

1N≒0.102kgf

축경

25.000

25.000

25.000

26.000

28.000

28.000

24.987

24.987

24.987

25.987

27.987

27.987

─

33.014

33.014

34.014

─

37.014

─

32.989

32.989

33.989

─

36.989

31.992

─

─

─

34.992

─

31.967

─

─

─

34.967

─

9 440
12 800
16 900
22 600
28 900
35 000

7 990
13 400
19 500
24 100
29 100

15 500
22 700
30 200
37 200

15 200
20 100
24 700
30 800

13 800
18 300

21 200
33 000
34 700

13 900
20 500
29 300
42 500
58 500
75 800

9 900
19 300
31 100
40 800
52 000

23 600
38 300
55 400
72 500

22 900
32 800
43 300
57 500

23 500
33 600

32 300
56 900
61 700

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
6 000

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

6 000
6 000
6 000
6 000

15 000
15 000
6 000
6 000

13 000
13 000

13 000
13 000

5 500

25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25

25
25
25
25

26
26
26
26

28
28

28
28
28

32
32
32
32
32
32

33
33
33
33
33

33
33
33
33

34
34
34
34

35
35

37
37
37

12
16
20
26
38
26

10
15
20
25
30

10
15
20
25

16
20
16
20

16
20

20
30
20

Fw D

─
─

IRT 2020-1
IRT 2026-1
IRT 2038-1
IRT 2026-1

IRT 2010-1
IRT 2015-1
IRT 2020-1
IRT 2025-1
IRT 2030-1

IRT 2010-1
IRT 2015-1
IRT 2020-1
IRT 2025-1

IRT 2216
IRT 2220
IRT 2216
IRT 2220

─
IRT 2220-1

IRT 2220-1
IRT 2230-1
IRT 2220-1

C

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
─

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

─
─
─
─

3.4
3.4
─
─

2.8
2.8

3.4
3.4
─

주요 치수　mm 표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소
J7

하우징 구멍 직경

최대 최소
N7h6

축경

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 

비고 1. 호칭번호의 “W”는 전동체가 복렬임을 나타냅니다. 
　　 2. 그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

축경
 

mm

호칭번호

질량 
(참고) 

g

표준형

25

─
─
─
─
─
─

TA 2510 Z
TA 2515 Z
TA 2520 Z
TA 2525 Z
TA 2530 Z

─
─
─
─

TA 2616 Z
TA 2620 Z

─
─

─
─

TA 2820 Z
TA 2830 Z

─

─
─
─
─
─
─

 19.1
 28.5
 36.5
 45.5
 54.5

─
─
─
─

 30.5
 38

─
─

─
─

 45
 67.5

─

─
─
─
─
─
─

TAM 2510
TAM 2515
TAM 2520
TAM 2525
TAM 2530

─
─
─
─

TAM 2616
TAM 2620

─
─

─
─

TAM 2820
TAM 2830

─

─
─
─
─
─
─

 23
 32.5
 40.5
 49
 58.5

─
─
─
─

 34.5
 42.5

─
─

─
─

 50
 72.5

─

TLA  2512 Z
TLA  2516 Z
TLA  2520 Z
TLA  2526 Z
TLAW2538Z

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

TLA  2816 Z
TLA  2820 Z

─
─
─

 19.7
 26
 32
 41.5
 58.5

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

 28.5
 35.5

─
─
─

TLAM   2512
TLAM   2516
TLAM   2520
TLAM   2526
TLAMW2538

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

TLAM   2816
TLAM   2820

─
─
─

 23.5
 29.5
 36
 45.5
 62

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

 33.5
 40.5

─
─
─

─
─
─
─
─

YTL 2526

─
─
─
─
─

YT 2510
YT 2515
YT 2520
YT 2525

─
─

YT 2616
YT 2620

─
─

─
─

YT 2820

─
─
─
─
─

 51.5

─
─
─
─
─

 22.5
 33
 45
 57

─
─

 37
 46.5

─
─

─
─

 56.5

질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

표준형 질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

그리스 유지 

26

28

축경 25-28mm

t1 
최대

조합 내륜(1)기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

허용 
회전수

min-1

8584

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



TA…Z　TLA…Z TAM     TLAM YT

주요 치수　mm

1N≒0.102kgf

축경

29.000

30.000

30.000

32.000

35.000

35.000

28.987

29.987

29.987

31.984

34.984

34.984

38.014

─

40.014

42.014

─

45.014

37.989

─

39.989

41.989

─

44.989

─

36.992

─

─

41.992

─

─

36.967

─

─

41.967

─

22 000
34 200
35 500

10 400
14 100
16 400
18 600
24 800
31 900

13 500
16 800
24 500
31 600
36 700

25 400
39 500
39 900

11 600
15 700
20 700

14 800
18 500
27 000
34 800
40 600

34 200
60 300
64 100

16 600
24 500
29 800
35 100
50 900
70 200

16 800
22 400
36 300
50 300
60 700

38 600
68 400
70 100

20 000
29 600
42 300

19 900
26 500
43 100
59 700
72 600

13 000
13 000

5 000

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

11 000
11 000

4 500

10 000
10 000
10 000

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

29
29
29

30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30

32
32
32

35
35
35

35
35
35
35
35

38
38
38

37
37
37
37
37
37

40
40
40
40
40

42
42
42

42
42
42

45
45
45
45
45

20
30
20

12
16
18
20
26
38

13
15
20
25
30

20
30
20

12
16
20

12
15
20
25
30

Fw D

IRT 2520
IRT 2530
IRT 2520

─
─
─

IRT 2520-1
IRT 2526-1
IRT 2538-1

─
IRT 2515-1
IRT 2520-1
IRT 2525-1
IRT 2530-1

IRT 2820
IRT 2830
IRT 2820

IRT 3012
─

IRT 3020

IRT 3012
IRT 3015
IRT 3020
IRT 3025
IRT 3030

C

3.4
3.4
─

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

3.4
3.4
─

2.8
2.8
2.8

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

주요 치수　mm 표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소
J7

하우징 구멍 직경

최대 최소
N7h6

축경

주(1)   허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 

비고 1. 호칭번호의 “W”는 전동체가 복렬임을 나타냅니다. 
　　 2. 그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지  

않으므로 적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

축경
 

mm

호칭번호

질량 
(참고) 

g

표준형

29

30

32

35

TA 2920 Z
TA 2930 Z

─

─
─
─
─
─
─

TA 3013 Z
TA 3015 Z
TA 3020 Z
TA 3025 Z
TA 3030 Z

TA 3220 Z
TA 3230 Z

─

─
─
─

TA 3512 Z
TA 3515 Z
TA 3520 Z
TA 3525 Z
TA 3530 Z

 47
 70

─

─
─
─
─
─
─

 36.5
 42
 54.5
 68
 80

 57.5
 86

─

─
─
─

 38.5
 48
 62.5
 78
 97

TAM 2920
TAM 2930

─

─
─
─
─
─
─

TAM 3013
TAM 3015
TAM 3020
TAM 3025
TAM 3030

TAM 3220
TAM 3230

─

─
─
─

TAM 3512
TAM 3515
TAM 3520
TAM 3525
TAM 3530

 52
 75.5

─

─
─
─
─
─
─

 42.5
 47.5
 60
 73.5
 85.5

 63.5
 97.5

─

─
─
─

 46
 56
 70
 85.5
 105

─
─
─

TLA   3012 Z
TLA   3016 Z
TLA   3018 Z
TLA   3020 Z
TLA   3026 Z
TLAW3038 Z

─
─
─
─
─

─
─
─

TLA   3512 Z
TLA   3516 Z
TLA   3520 Z

─
─
─
─
─

─
─
─

 23.5
 30.5
 34.5
 38
 49
 69

─
─
─
─
─

─
─
─

 27
 35
 43.5

─
─
─
─
─

─
─
─

TLAM   3012
TLAM   3016
TLAM   3018
TLAM   3020
TLAM   3026
TLAMW3038  

─
─
─
─
─

─
─
─

TLAM   3512
TLAM   3516
TLAM   3520

─
─
─
─
─

─
─
─

 29
 36
 40
 43.5
 54.5
 74.5

─
─
─
─
─

─
─
─

 34.5
 42.5
 51

─
─
─
─
─

─
─

YT 2920

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─

YT 3220

─
─
─

─
─
─
─
─

─
─

 58.5

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─

 71.5

─
─
─

─
─
─
─
─

질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

표준형 질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

그리스 유지 

축경 29-35mm

t1 
최대

조합 내륜(1)기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

허용 
회전수

min-1

8786

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



TA…Z　TLA…Z TAM     TLAM YT

1N≒0.102kgf

주요 치수　mm
축경

37.000

38.000

40.000

40.000

45.000

45.000

36.984

37.984

39.984

39.984

44.984

44.984

47.014

48.014

─

50.014

─

55.018

46.989

47.989

─

49.989

─

54.988

─

─

46.992

─

51.991

─

─

─

46.967

─

51.961

─

27 800
41 800
43 300

19 000
27 700
35 600
43 100
55 700

12 400
16 700
22 100

19 500
28 400
36 600
44 300
56 700
33 400
55 300

17 800
23 400

30 600
39 400
47 700
61 300
47 800
59 100

9 500
9 500
4 000

9 000
9 000
9 000
9 000
9 000

8 500
8 500
8 500

8 500
8 500
8 500
8 500
8 500
4 000
4 000

7 500
7 500

7 500
7 500
7 500
7 500
3 500
3 500

45 400
76 700
81 300

28 000
45 600
63 100
80 600

112 000

22 800
33 700
48 200

29 400
47 800
66 200
84 600

116 000
59 800

114 000

37 800
54 000

54 600
75 600
96 600

133 000
98 200

129 000

37
37
37

38
38
38
38
38

40
40
40

40
40
40
40
40
40
40

45
45

45
45
45
45
45
45

47
47
47

48
48
48
48
48

47
47
47

50
50
50
50
50
50
50

52
52

55
55
55
55
55
55

20
30
20

15
20
25
30
45

12
16
20

15
20
25
30
40
15
25

16
20

20
25
30
40
20
25

Fw D

IRT 3220
IRT 3230
IRT 3220

IRT 3215-1
IRT 3220-1
IRT 3225-1
IRT 3230-1
IRT 3245-1

─
─

IRT 3520

IRT 3515
IRT 3520
IRT 3525
IRT 3530
IRT 3540
IRT 3515
IRT 3525

─
IRT 4020

IRT 4020
IRT 4025
IRT 4030
IRT 4040
IRT 4020
IRT 4025

C

3.4
3.4
─

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

2.8
2.8
2.8

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
─
─

2.8
2.8

3.4
3.4
3.4
3.4
─
─

주요 치수　mm 표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소
J7

하우징 구멍 직경

최대 최소
N7h6

축경

주(1)   허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 
비고 1. 호칭번호의 “W”는 전동체가 복렬임을 나타냅니다. 
　　 2. 그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

축경
 

mm

호칭번호

질량 
(참고) 

g

표준형

37

38

40

45

TA    3720 Z
TA    3730 Z

─

TA    3815 Z
TA    3820 Z
TA    3825 Z
TA    3830 Z
TAW 3845 Z

─
─
─

TA    4015 Z
TA    4020 Z
TA    4025 Z
TA    4030 Z
TA    4040 Z

─
─

─
─

TA    4520 Z
TA    4525 Z
TA    4530 Z
TA    4540 Z

─
─

  64.5
 101

─

   51
  65.5
  82.5
 104
 149

─
─
─

   54
  69.5
  86.5
 110
 144

─
─

─
─

   77
 102
 122
 161

─
─

TAM   3720
TAM   3730

─

TAM    3815
TAM    3820
TAM    3825
TAM    3830
TAMW 3845

─
─
─

TAM    4015
TAM    4020
TAM    4025
TAM    4030
TAM    4040

─
─

─
─

TAM    4520
TAM    4525
TAM    4530
TAM    4540

─
─

   73
 110

─

   60
  74.5
   96
 114
 159

─
─
─

  63.5
   79
 102
 120
 154

─
─

─
─

   90
 115
 135
 174

─
─

─
─
─

─
─
─
─
─

TLA 4012 Z
TLA 4016 Z
TLA 4020 Z

─
─
─
─
─
─
─

TLA 4516 Z
TLA 4520 Z

─
─
─
─
─
─

─
─
─

─
─
─
─
─

 30
 39
 49

─
─
─
─
─
─
─

 43.5
 54.5

─
─
─
─
─
─

─
─
─

─
─
─
─
─

TLAM 4012
TLAM 4016
TLAM 4020

─
─
─
─
─
─
─

TLAM 4516
TLAM 4520

─
─
─
─
─
─

─
─
─

─
─
─
─
─

 40
 49
 58.5

─
─
─
─
─
─
─

 56
 67

─
─
─
─
─
─

─
─

YT 3720

─
─
─
─
─

─
─
─

─
─
─
─
─

YT 4015
YT 4025

─
─

─
─
─
─

YT 4520
YT 4525

─
─

  81

─
─
─
─
─

─
─
─

─
─
─
─
─

  63.5
 109

─
─

─
─
─
─

   96
 122

질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

표준형 질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

그리스 유지 

축경 37-45mm

t1 
최대

조합 내륜(1)기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

허용 
회전수

min-1

8988

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



TA…Z　TLA…Z TAM　TLAM

주요 치수　mm

1N≒0.102kgf

축경

50.000

50.000

55.000

55.000

60.000

62.000

49.984

49.984

54.981

54.981

59.981

61.981

─

62.018

─

67.018

72.018

74.018

─

61.988

─

66.988

71.988

73.988

57.991

─

62.991

─

─

─

57.961

─

62.961

─

─

─

28 800
36 900

17 700
25 800
38 000
49 100
59 500
76 500
76 700

29 800
38 300

39 600
51 200
62 000
80 000
79 900
91 500

54 700
66 300
85 700
85 400
97 800

20 100

6 500
6 500

6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500

5 500
5 500

5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

4 500

64 100
88 400

24 000
39 000
64 000
89 000

114 000
157 000
158 000

69 400
95 700

69 700
97 000

124 000
172 000
172 000
205 000

108 000
139 000
193 000
193 000
229 000

30 300

50
50

50
50
50
50
50
50
50

55
55

55
55
55
55
55
55

60
60
60
60
60

62

58
58

62
62
62
62
62
62
62

63
63

67
67
67
67
67
67

72
72
72
72
72

74

20
25

12
15
20
25
30
40
45

20
25

20
25
30
40
45
50

25
30
40
45
50

12

Fw D

IRT 4520
IRT 4525

IRT 4512
IRT 4515
IRT 4520
IRT 4525
IRT 4530
IRT 4540
IRT 4545

IRT 5020-1
IRT 5025-1

IRT 5020-1
IRT 5025-1
IRT 5030-1
IRT 5040-1
IRT 5045-1
IRT 5050-1

IRT 5025
IRT 5030
IRT 5040
IRT 5045
IRT 5050

IRT 5212

C

2.8
2.8

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

2.8
2.8

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

3.4

주요 치수　mm 표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소
J7

하우징 구멍 직경

최대 최소
N7h6

축경

주(1)   허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 
비고 1.  호칭번호의 “W”는 전동체가 복렬임을 나타냅니다. 
　  2. 그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

축경
 

mm

호칭번호

질량 
(참고) 

g

표준형

50

55

60

62

─
─

TA    5012 Z
TA    5015 Z
TA    5020 Z
TA    5025 Z
TA    5030 Z
TA    5040 Z
TAW 5045 Z

─
─

TA    5520 Z
TA    5525 Z
TA    5530 Z
TA    5540 Z
TAW 5545 Z
TAW 5550 Z

TA    6025 Z
TA    6030 Z
TA    6040 Z
TAW 6045 Z
TAW 6050 Z

TA    6212 Z

─
─

   62.5
   78
 107
 134
 161
 210
 230

─
─

 116
 145
 175
 230
 250
 280

158
 191
 250
270
 305

   78

─
─

TAM    5012
TAM    5015
TAM    5020
TAM    5025
TAM    5030
TAM    5040
TAMW 5045

─
─

TAM    5520
TAM    5525
TAM    5530
TAM    5540
TAMW 5545
TAMW 5550

TAM    6025
TAM    6030
TAM    6040
TAMW 6045
TAMW 6050

TAM    6212

─
─

   78
  98.5
 123
 150
 178
 230
 245

─
─

 136
 165
 195
 250
 270
 300

 182
 215
 275
 295
 330

107

TLA 5020 Z
TLA 5025 Z

─
─
─
─
─
─
─

TLA 5520 Z
TLA 5525 Z

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─

 69
 86

─
─
─
─
─
─
─

 75
 98.5

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─

TLAM  5020
TLAM  5025

─
─
─
─
─
─
─

TLAM  5520
TLAM  5525

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─

   84.5
 107

─
─
─
─
─
─
─

  98.5
 118

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─

─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─

─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─

질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

표준형 질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

그리스 유지 

축경 50-62mm

t1 
최대

조합 내륜(1)기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

허용 
회전수

min-1

9190

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



TA…Z TAM 

주요 치수　mm

1N≒0.102kgf

축경

65.000

70.000

64.981

69.981

77.018

82.022

76.988

81.987

─

─

─

─

56 500
68 500
88 300

101 000

58 500
70 900
92 000

105 000

116 000
149 000
207 000
246 000

124 000
159 000
222 000
262 000

4 000
4 000
4 000
4 000

3 500
3 500
3 500
3 500

65
65
65
65

70
70
70
70

77
77
77
77

82
82
82
82

25
30
45
50

25
30
40
50

Fw D

IRT 5525
IRT 5530
IRT 5545
IRT 5550

IRT 6025
IRT 6030
IRT 6040
IRT 6050

C

3.4
3.4
3.4
3.4

3.4
3.4
3.4
3.4

주요 치수　mm 표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소
J7

하우징 구멍 직경

최대 최소
N7h6

축경

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다.그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 
비고 1. 호칭번호의 “W”는 전동체가 복렬임을 나타냅니다. 
　  2. 그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

축경
 

mm

호칭번호

질량 
(참고) 

g

표준형

65

70

TA    6525 Z
TA    6530 Z
TAW 6545 Z
TAW 6550 Z

TA    7025 Z
TA    7030 Z
TA    7040 Z
TAW 7050 Z

169
205
290
330

181
220
290
350

TAM    6525
TAM    6530
TAMW 6545
TAMW 6550

TAM    7025
TAM    7030
TAM    7040
TAMW 7050

197
230
315
355

215
250
320
380

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

표준형 질량 
(참고) 

g

일단 밀폐형 질량 
(참고) 

g

그리스 유지 

축경 65-70mm

t1 
최대

조합 내륜(1)기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

허용 
회전수

min-1

9392

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



BA…Z     BHA…Z BAM     BHAM YB

9.525(3/8)

7.938(5/16)

3.969(5/32)
3.969(5/32)

15.875(5/8)

14.288(9/16)

  7.144(9/32)
  7.144(9/32)

12.70(.500)

11.13(.438)

  3.96(.156)
  6.35(.250)

1.3

1.3

─
─

9.525

7.938

3.969

9.516

7.929

3.961

15.885

14.298

  7.152

15.867

14.280

  7.137

4 880

4 150

1 350
2 320

4 740

3 730

1 220
2 440

40 000

45 000

40 000
40 000

─

─

─
─

4.762(3/16)   8.731(11/32)   6.35(.250) ─ 4.762 4.754   8.739   8.724 2 770 2 700 30 000 ─

6.350(1/4)
6.350(1/4)
6.350(1/4)
6.350(1/4)
6.350(1/4)

11.112(7/16)
11.112(7/16)
11.112(7/16)
11.112(7/16)
11.112(7/16)

  6.35(.250)
  7.92(.312)
11.13(.438)
  7.92(.312)
11.13(.438)

1
1
1
─
─

6.350 6.341 11.122 11.104

1 770
1 510
2 650
4 450
6 320

1 390
1 120
2 310
4 870
7 650

55 000
55 000
55 000
25 000
25 000

─
─
─
─
─

7.938(5/16)
7.938(5/16)
7.938(5/16)
7.938(5/16)
7.938(5/16)

12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)

  7.92(.312)
  9.52(.375)
11.13(.438)
14.27(.562)
  7.92(.312)

1
1
1
1
─

7.938 7.929 12.710 12.692

1 880
2 620
3 310
4 190
5 110

1 560
2 390
3 220
4 360
6 090

45 000
45 000
45 000
45 000
20 000

─
─
─
─
─

9.525(3/8)
9.525(3/8)
9.525(3/8)
9.525(3/8)
9.525(3/8)

14.288(9/16)
14.288(9/16)
14.288(9/16)
14.288(9/16)
14.288(9/16)

  7.92(.312)
  9.52(.375)
12.70(.500)
14.27(.562)
15.88(.625)

1
1
1
1
1

9.525 9.516 14.298 14.280

2 220
3 090
4 190
4 940
5 660

2 010
3 080
4 560
5 630
6 700

40 000
40 000
40 000
40 000
40 000

─
─
─
─
─

9.525(3/8)
9.525(3/8)
9.525(3/8)
9.525(3/8)

14.288(9/16)
14.288(9/16)
14.288(9/16)
14.288(9/16)

  6.35(.250)
  9.52(.375)
12.70(.500)
15.88(.625)

─
─
─
─

9.525 9.516 14.298 14.280
4 470
6 920
9 210

11 300

5 360
9 410

13 600
17 800

16 000
16 000
16 000
16 000

─
─
─
─

1N≒0.102kgf

주요 치수 mm(인치)

Fw D C

표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소

축경 

h6
하우징 구멍 직경 

J7t2 
최대

인치 계열

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 
비고 그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

─
─
─
─

3.8

─

1.6

YB 2.5 2.5
YB 2.5 4

3
3.6
4.3
5.4
─

─

─

3.5
4.2
5.7
6.3
7

─
─
─
─

─

2.1
2.5
3.5
─
─

─
─

3.3
3.9
4.6
5.7
─

─

─

3.9
4.6
6.1
6.7
7.4

─
─
─
─

─

─
2.7
3.7
─
─

─
─

─
─
─
─
─

6.3

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─

─
─
─
─
─

6.6

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

8.6

─
─
─
─
─

─
─

축경

mm 
(인치)

표준형 일단 밀폐형 표준형 일단 밀폐형 그리스 유지 질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

호칭번호

─
─

─
─

─
─

─
─

3.969
(5/32)

─
─
─
─
─

3.4
5.3
7.2
9.1

─

─
─
─

3.2
4.6

0.64
0.96

─ ─ ─ ─ YB       34
4.762
(3/16)

BA    44
BA    45 Z
BA    47 Z

─
─

─
BAM    45
BAM    47

─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─

YB       45
YB       47

6.350
(1/4)

BA    55 Z
BA    56 Z
BA    57 Z
BA    59 Z

─

BAM    55
BAM    56
BAM    57
BAM    59

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

YB       55

7.938
(5/16)

BA    65 Z
BA    66 Z
BA    68 Z
BA    69 Z
BA  610 Z

BAM    65
BAM    66
BAM    68
BAM    69
BAM  610

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─9.525

(3/8)

─ ─ BHA  57 Z BHAM  57 ─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

YB       64
YB       66
YB       68
YB     610

─ ─ BHA  68  Z BHAM  68 ─8.2

축경 3.969-9.525mm

조합 내륜기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

(1)허용 
회전수

min-1

9594

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

  9.1
10.4
12.5

  15
─

─
─
─
─
─
─

  9.9
11.3
13.3
15.8
─

  4.3
  6.7
  7.9
  9.1
11.5
13.9

─
─
─
─

  16

  5.2
  6.1

    7
 7.9
  9.6
11.3

4.4
5.3
6.3
7.2
8.9

10.6

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

인치 계열

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 　
비고  그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

축경

mm 
(인치)

표준형 일단 밀폐형 표준형 일단 밀폐형 그리스 유지 질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

호칭번호

11.112
(7/16)

12.700
(1/2)

축경 11.112-12.700mm
BA…Z     BHA…Z BAM      BHAM YB     YBH

12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)

19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)

17.462(11/16)
17.462(11/16)
17.462(11/16)
17.462(11/16)
17.462(11/16)
17.462(11/16)

11.112(7/16)
11.112(7/16)
11.112(7/16)
11.112(7/16)
11.112(7/16)

15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)

  9.52(.375)
11.13(.438)
12.70(.500)
15.88(.625)
12.70(.500)

1
1
1
1
─

11.112 11.101 15.885 15.867

3 290
4 150
4 460
6 020

10 100

3 470
4 680
5 130
7 550

15 900

35 000
35 000
35 000
35 000
14 000

─
─
─
─
─

11.112(7/16)
11.112(7/16)

17.462(11/16)
17.462(11/16)

12.70(.500)
12.70(.500)

 1.3
─

11.112 11.101 17.472 17.454 5 680
12 500

5 970
15 800

35 000
14 000

─
─

12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)

17.462(11/16)
17.462(11/16)
17.462(11/16)
17.462(11/16)
17.462(11/16)
17.462(11/16)

  7.92(.312)
  9.52(.375)
11.13(.438)
12.70(.500)
15.88(.625)
19.05(.750)

1
1
1
1
1
1

12.700 12.689 17.472 17.454

2 490
3 470
4 380
4 710
6 350
7 840

2 510
3 850
5 190
5 700
8 380

11 000

30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

─
─
─

IRB 58
─
─

12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)

  6.35(.250)
  9.52(.375)
11.13(.438)
12.70(.500)
15.88(.625)
19.05(.750)

─
─
─
─
─
─

12.700 12.689 17.472 17.454

5 260
8 150
9 530

10 800
13 400
15 800

7 150
12 600
15 300
18 100
23 700
29 300

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

─
─
─

IRB 58
─
─

11.13(.438)
12.70(.500)
15.88(.625)
19.05(.750)
15.88(.625)

1.3
1.3
1.3
1.3
─

12.700 12.689 19.062 19.041

5 670
6 040
8 830

11 100
16 300

6 120
6 650

10 900
14 500
23 500

30 000
30 000
30 000
30 000
12 000

─
IRB 58

─
─
─

1N≒0.102kgf

주요 치수 mm(인치)

Fw D C t2
최대

표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소

축경 

h6
하우징 구멍 직경 

J7

BA    76 Z
BA    77 Z
BA    78 Z
BA  710 Z

─

BAM    76
BAM    77
BAM    78
BAM  710

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

YB      78

4.8
5.6
6.4
7.9
─

  5.3
  6.2

    7
  8.5
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

  8.2

─
─

─
─

BHA    78 Z
─

BHAM    78
─

─
YBH    78

─
─

─
─

  9.3
─

  10
─

─
10.5

BA    85 Z
BA    86 Z
BA    87 Z
BA    88 Z
BA  810 Z
BA  812 Z

BAM    85
BAM    86
BAM    87
BAM    88
BAM  810
BAM  812

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

YB      84
YB      86
YB      87
YB      88
YB    810
YB    812

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

BHA    87 Z
BHA    88 Z
BHA  810 Z
BHA  812 Z

─

BHAM    87
BHAM    88
BHAM  810
BHAM  812

─

─
─
─
─

YBH  810

조합 내륜기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

(1)허용 
회전수

min-1

9796

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



─
─
─
─

15.3

13.9
16.2
19.3
25
─

12.6
14.9
18
24
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

  5.3
  7.6
  8.7
10.8
12.9
15.1
17.3
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

  6.7
11
16.9

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

  6.5
  8.7
  9.9
12
14
16.2
18.4
─
─
─

BA…Z     BHA…Z BAM     BHAM YB     YBH

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
─
─
─

15.875 15.864 20.650 20.629

25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

9 500
9 500
9 500

─
─

IRB   68-1
─

IRB 612-1
IRB 714
IRB 716

─
IRB   68-1
IRB 612-1

1.3
1.3
1.3
1.3
─

15.875 15.864 22.237 22.216

25 000
25 000
25 000
25 000

9 500

IRB   68-1
─

IRB 612-1
IRB 716
IRB   68-1

15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8)

14.288(9/16)
14.288(9/16)
14.288(9/16)
14.288(9/16)
14.288(9/16)
14.288(9/16)
14.288(9/16)
14.288(9/16)
14.288(9/16)

20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
22.225(7/8)
22.225(7/8)
22.225(7/8)
22.225(7/8)
22.225(7/8)

19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)

  7.92(  .312)
11.13(  .438)
12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)
22.22(  .875)
25.40(1.000)
  7.92(  .312)
12.70(  .500)
19.05(  .750)

12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)
25.40(1.000)
12.70(  .500)

  7.92(  .312)
  9.52(  .375)
11.13(  .438)
12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)
12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
─
─
─

14.288 14.277 19.062 19.041

2 870
5 040
5 420
7 320
9 020

10 700
12 300

7 580
12 300
17 800

6 680
10 200
12 700
17 400
15 000

2 760
3 850
4 860
5 220
7 050
8 690

11 600
14 300
16 800

3 220
6 660
7 310

10 700
14 100
17 500
20 800
12 200
22 700
36 600

8 020
13 800
18 500
27 600
22 400

2 970
4 560
6 140
6 740
9 910

13 000
20 400
26 700
33 000

30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
11 000
11 000
11 000

─
─
─

IRB   68
─

IRB 612
IRB   68

─
IRB 612

14.288(9/16)
14.288(9/16)
14.288(9/16)

20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)

12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)

1.3
1.3
1.3

14.288 14.277 20.650 20.629
6 380
9 280

11 600

7 330
11 900
15 900

30 000
30 000
30 000

IRB   68
─

IRB 612

1N≒0.102kgf

주요 치수 mm(인치)

Fw D C

표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소

축경 

h6
하우징 구멍 직경 

J7

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 
비고  그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

인치 계열

축경

mm 
(인치)

표준형 일단 밀폐형 표준형 일단 밀폐형 그리스 유지 질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

호칭번호

14.288
(9/16)

15.875
(5/8)

축경 14.288-15.875mm

BA     95 Z
BA     96 Z
BA     97 Z
BA     98 Z
BA   910 Z
BA   912 Z

─
─
─

BAM     95
BAM     96
BAM     97
BAM     98
BAM   910
BAM   912

─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

YB      98
YB    910
YB    912

  4.9
  5.9
  6.9
  7.9
  9.9
11.7
─
─
─

  5.8
  6.8
  7.8
  8.9
10.8
12.6
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

10.1
12.7
15.4 

─
─
─

─
─
─

BHA     98 Z
BHA   910 Z
BHA   912 Z

BHAM     98
BHAM   910
BHAM   912

─
─
─

─
─
─

─
─
─

11.4
13.6
16.3

12.5
14.7
17.4

─
─
─

BA   105 Z
BA   107 Z
BA   108 Z
BA 1010 Z
BA 1012 Z
BA 1014 Z
BA 1016 Z

─
─
─

BAM   105
BAM   107
BAM   108
BAM 1010
BAM 1012
BAM 1014
BAM 1016

─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

YB    105
YB    108
YB 1012

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

BHA   108 Z
BHA 1010 Z
BHA 1012 Z
BHA 1016 Z

─

BHAM   108
BHAM 1010
BHAM 1012
BHAM 1016

─

─
─
─
─

YBH 108

t2 
최대

조합 내륜기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

(1)허용 
회전수

min-1

9998

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



BA…Z     BHA…Z BAM     BHAM YB

1.3

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

19.050

19.050

19.037

19.037

27.000

25.412

26.979

25.391

IRB 812-1

─
IRB   88-1
IRB 810-1
IRB 812-1
IRB 814-1
IRB 816-1

─
─
─
─

19.050
 

19.037 25.412 25.391

─
IRB   88-1
IRB 810-1
IRB 812-1

19.050(3/4)

19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
19.050(3/4)

17.462(11/16)
17.462(11/16)
17.462(11/16)
17.462(11/16)
17.462(11/16)

26.988(1 1/16)

25.400(1      )
25.400(1      )
25.400(1      )
25.400(1      )
25.400(1      )
25.400(1      )
25.400(1      )
25.400(1      )
25.400(1      )
25.400(1      )

22.225(   7/8)
22.225(   7/8)
22.225(   7/8)
22.225(   7/8)
22.225(   7/8)

19.05(  .750)

  9.52(  .375)
12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)
22.22(  .875)
25.40(1.000)

  6.35(  .250)
12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)

  9.52(  .375)
12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)
19.05(  .750)

1.3
1.3
1.3
1.3
─

17.462 17.451 22.237 22.216

16 600

5 040
6 910
9 500

11 900
14 200
16 300

7 820
16 600
20 500
24 100

4 530
6 140
8 280

10 200
18 700

22 600

5 850
8 780

13 200
17 700
22 200
26 500

10 200
26 900
35 300
43 400

5 980
8 850

13 000
17 000
40 300

20 000

20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
20 000 

8 000
8 000
8 000
8 000

25 000
25 000
25 000
25 000

8 500

IRB   86
IRB   88

─
IRB 812
IRB 812

17.462(11/16)
17.462(11/16)
17.462(11/16)
17.462(11/16)

23.812( 15/16)
23.812( 15/16)
23.812( 15/16)
23.812( 15/16)

11.13(  .438)
12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)

1.3
1.3
1.3
1.3

17.462 17.451 23.824 23.803

6 860
7 320

10 500
13 200

8 530
9 270

14 900
19 900

25 000
25 000
25 000
25 000

─
IRB   88

─
IRB 812

1N≒0.102kgf

주요 치수 mm(인치)

Fw D C

표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소

축경 

h6
하우징 구멍 직경 

J7

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 
비고  그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

인치 계열

10
13.5
17
20.5
23.5
27

11.7
15.2
18.6
22
25
28.5

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

  8.5
17.8
22.5
27

─ ─ 26.5 28.5 ─

  7
  9.5
11.8
14
─

8.4
10.8
13.2
15.4
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

18.3

─
─
─
─

─
─
─
─

11.9
13.7
16
19.3

13.5
15.3
17.6
21

─
─
─
─

축경

mm 
(인치)

표준형 일단 밀폐형 표준형 일단 밀폐형 그리스 유지 질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

호칭번호

BA   116 Z
BA   118 Z
BA 1110 Z
BA 1112 Z

─

BAM   116
BAM   118
BAM 1110
BAM 1112

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

YB  111217.462
(11/16)

─
─
─
─

─
─
─
─

BHA   117 Z
BHA   118 Z
BHA 1110 Z
BHA 1112 Z

BHAM   117
BHAM   118
BHAM 1110
BHAM 1112

─
─
─
─

BA   126 Z
BA   128 Z
BA 1210 Z
BA 1212 Z
BA 1214 Z
BA 1216 Z

BAM   126
BAM   128
BAM 1210
BAM 1212
BAM 1214
BAM 1216

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─19.050

(3/4)
─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

YB    124
YB    128
YB  1210
YB  1212

─ ─ BHA 1212 Z BHAM 1212 ─

축경 17.462-19.050mm

t2 
최대

조합 내륜기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

(1)허용 
회전수

min-1

101100

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)

26.988(11/16)
26.988(11/16)
26.988(11/16)
26.988(11/16)
26.988(11/16)
26.988(11/16)
26.988(11/16)
26.988(11/16)
26.988(11/16)

  9.52(  .375)
12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)
22.22(  .875)
25.40(1.000)
31.75(1.250)
  9.52(  .375)
12.70(  .500)

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
─
─

20.638 20.625 27.000 26.979

5 230
7 170
9 870

12 400
14 700
16 900
21 200
13 000
17 400

6 300
9 450

14 200
19 000
23 800
28 500
38 100
20 100
29 200

19 000
19 000
19 000
19 000
19 000
19 000
19 000
7 500
7 500

─
IRB     98
IRB   910
IRB   912
IRB   914
IRB   916
IRB   920

─
IRB     98

20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)
20.638(13/16)

28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)

12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)
15.88(  .625)
19.05(  .750)

1.3
1.3
1.3
─
─

20.638 20.625 28.587 28.566

9 500
13 800
17 300
22 900
27 200

11 200
18 200
24 400
36 300
45 300

19 000
19 000
19 000
7 500
7 500

IRB     98
IRB   910
IRB   912
IRB   910
IRB   912

22.225(7/8)
22.225(7/8)
22.225(7/8)
22.225(7/8)

30.162(13/16)
30.162(13/16)
30.162(13/16)
30.162(13/16)

15.88(  .625)
19.05(  .750)
25.40(1.000)
19.05(  .750)

14 300
18 000
23 600
28 200

19 500
26 100
36 900
49 000

18 000
18 000
18 000
7 000

─
IRB 1012
IRB 1016
IRB 1012

22.225(7/8)
22.225(7/8)
22.225(7/8)
22.225(7/8)
22.225(7/8)
22.225(7/8)
22.225(7/8)
22.225(7/8)
22.225(7/8)
22.225(7/8)

28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)

  9.52(  .375)
12.70(  .500)
19.05(  .750)
22.22(  .875)
25.40(1.000)
28.58(1.125)
34.92(1.375)
12.70(  .500)
19.05(  .750)
25.40(1.000)

3.4
3.4
3.4
─

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
─
─
─

22.225

22.225

22.212

22.212

30.176

28.587

30.151

28.566

5 430
7 440

12 800
15 300
17 600
19 800
24 100
18 100
26 300
33 800

6 740
10 100
20 400
25 500
30 500
35 600
45 700
31 400
50 700
70 200

18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
7 000
7 000
7 000

IRB   106
IRB   108
IRB 1012
IRB 1014
IRB 1016

─
IRB 1022
IRB   108
IRB 1012
IRB 1016

1N≒0.102kgf

BA…Z     BHA…Z

주요 치수 mm(인치)

Fw D C
t1 
t2 

최대

YB     YBH

표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소

축경 

h6
하우징 구멍 직경 

J7

 BAM     BHAM
t1 (Fw≥22.225)
t2 (Fw≤20.638)

11.5
15.6
23.5
27
31
34.5
42.5
─
─
─

13.8
17.8
26
29.5
33.5
37
44.5
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
20.5
31
41.5

10.7
14.5
18.2
22
25
28.5
35.5
─
─

12.6
16.4
20
23.5
27
30.5
37.5
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

14.1
19.1

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

20
23.5
28.5
─
─

22.5
25.5
30.5
─
─

─
─
─

30.5
37

─
─
─
─

─
─
─
─

25
30
39.5
─

27.5
32.5
42
─

─
─
─

39

축경

mm 
(인치)

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 　
비고  그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

표준형 일단 밀폐형 표준형 일단 밀폐형 그리스 유지 질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

호칭번호

인치 계열

BA   136 Z
BA   138 Z
BA 1310 Z
BA 1312 Z
BA 1314 Z
BA 1316 Z
BA 1320 Z

─
─

BAM   136
BAM   138
BAM 1310
BAM 1312
BAM 1314
BAM 1316
BAM 1320

─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

YB     136
YB     138

20.638
(13/16)

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

BHA   138 Z
BHA 1310 Z
BHA 1312 Z

─
─

BHAM   138
BHAM 1310
BHAM 1312

─
─

─
─
─

YBH 1310
YBH 1312

BA   146 Z
BA   148 Z
BA 1412 Z
BA 1414 Z
BA 1416 Z
BA 1418 Z
BA 1422 Z

─
─
─

BAM   146
BAM   148
BAM 1412
BAM 1414
BAM 1416
BAM 1418
BAM 1422

─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

YB     148
YB   1412
YB   1416

22.225
(7/8)

─
─
─
─

─
─
─
─

BHA 1410 Z
BHA 1412 Z
BHA 1416 Z

─

BHAM 1410  
BHAM 1412
BHAM 1416

─

─
─
─

YBH 1412

축경 20.638-22.225mm

조합 내륜기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

(1)허용 
회전수

min-1

103102

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
─
─
─

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
─
─
─

25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )
25.400(1        )

23.812( 15/16)
23.812( 15/16)
23.812( 15/16)

31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
33.338(15/16)
33.338(15/16)
33.338(15/16)
33.338(15/16)
33.338(15/16)
33.338(15/16)
33.338(15/16)
33.338(15/16)
33.338(15/16)
33.338(15/16)

30.162(13/16)
30.162(13/16)
30.162(13/16)

  9.52(  .375)
11.13(  .438)
12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)
22.22(  .875)
25.40(1.000)
31.75(1.250)
12.70(  .500)
19.05(  .750)
25.40(1.000)

12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)
22.22(  .875)
25.40(1.000)
31.75(1.250)
38.10(1.500)
12.70(  .500)
19.05(  .750)
25.40(1.000)

12.70(  .500)
15.88(  .625)
25.40(1.000)

2.8
2.8
2.8

25.400

25.400

23.812

25.387

25.387

23.799

31.764

33.352

33.352

30.176

31.739

33.327

30.151

6 010
7 720
8 240

11 300
14 200
16 900
19 400
24 400
19 400
28 200
36 300

10 200
15 300
19 300
23 000
26 400
33 200
39 400
20 900
30 700
39 900

8 000
11 000
18 900

8 020
11 100
12 000
18 100
24 300
30 400
36 300
48 500
36 000
58 000
80 300

13 100
22 100
29 700
37 200
44 500
59 600
74 400
34 100
56 100
78 400

11 400
17 100
34 300

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
6 000
6 000
6 000

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
6 000
6 000
6 000

16 000
16 000
16 000

─
─

IRB   128
─

IRB 1212
IRB 1214
IRB 1216
IRB 1220
IRB   128
IRB 1212
IRB 1216

IRB   128
─

IRB 1212
IRB 1214
IRB 1216
IRB 1220

─
IRB   128
IRB 1212
IRB 1216

─
IRB 1110
IRB 1116

1N≒0.102kgf

BA…Z     BHA…Z

주요 치수 mm(인치)

Fw D C t1 
최대

BAM     BHAM YB     YBH

26.988(11/16)
26.988(11/16)

33.338(15/16)
33.338(15/16)

15.88(  .625)
25.40(1.000)

2.8
2.8

26.988 26.975 33.327 11 600
20 000

19 200
38 300

14 000
14 000

─
─

표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소

축경 

h6
하우징 구멍 직경 

J7

13.1
15.4
17.7
22
26.5
31
35.5
44
─
─
─

16
18.3
20.5
25
29.5
33.5
38
46.5
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

23
34.5
46.5

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

24
28
33.5
39.5
45
56.5
67.5
─
─
─

27
31
37
42.5
48
59.5
71
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

29
44.5
59.5

16.5
20.5
33

19
23
35.5

─
─
─

─
─
─

─
─
─

축경

mm 
(인치)

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 　
비고  그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

표준형 일단 밀폐형 표준형 일단 밀폐형 그리스 유지 질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

호칭번호

인치 계열

BA   158 Z
BA 1510 Z
BA 1516 Z

BAM   158
BAM 1510
BAM 1516

─
─
─

─
─
─

─
─
─

23.812
(15/16)

BA   166 Z
BA   167 Z
BA   168 Z
BA 1610 Z
BA 1612 Z
BA 1614 Z
BA 1616 Z
BA 1620 Z

─
─
─

BAM   166
BAM   167
BAM   168
BAM 1610
BAM 1612
BAM 1614
BAM 1616
BAM 1620

─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

YB      168
YB    1612
YB    161625.400

(1)
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

BHA   168 Z
BHA 1610 Z
BHA 1612 Z
BHA 1614 Z
BHA 1616 Z
BHA 1620 Z
BHA 1624 Z

─
─
─

BHAM   168
BHAM 1610
BHAM 1612
BHAM 1614
BHAM 1616
BHAM 1620
BHAM 1624

─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

YBH   168
YBH 1612
YBH 1616

BA 1710 Z
BA 1716 Z

BAM 1710
BAM 1716

─
─

─
─

─
─

23.5
37

26.988
(11/16)

26.5
40.5

─

─
─
─

─
─

축경 23.812-26.988mm

조합 내륜기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

(1)허용 
회전수

min-1

105104

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



15 000
25 800
28 400

22 500
45 300
53 600

12 000
12 000
5 000

─
─
─

22 500
30 900
34 900
37 100

32 200
48 600
56 600
61 100

13 000
13 000
13 000
13 000

IRB 1412
IRB 1416

─
IRB 1420

30.162(13/16)
30.162(13/16)
30.162(13/16)

38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)

15.88(  .625)
25.40(1.000)
15.88(  .625)

2.8
2.8
─

30.162 30.146 38.114 38.089
32.5
52

37.5
57
─

─
─
─

─
─
─

─
─

42.5

1N≒0.102kgf

BA…Z     BHA…Z

주요 치수 mm(인치)

Fw D C t1 
최대

BAM     BHAM YB  

28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)

34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)

  9.52(  .375)
12.70(  .500)
19.05(  .750)
25.40(1.000)
31.75(1.250)
12.70(  .500)
19.05(  .750)
25.40(1.000)

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
─
─
─

28.575 28.562 34.939 34.914

6 330
8 680

15 000
20 500
25 700
20 700
30 000
38 700

8 910
13 400
26 900
40 300
53 900
40 500
65 300
90 400

13 000
13 000
13 000
13 000
13 000

5 500
5 500
5 500

─
IRB   148
IRB 1412
IRB 1416
IRB 1420
IRB   148
IRB 1412
IRB 1416

28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)
28.575(11/8)

38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)

19.05(  .750)
25.40(1.000)
28.58(1.125)
31.75(1.250)

3.4
3.4
3.4
3.4

28.575 28.562 38.114 38.089

표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소

축경 

h6
하우징 구멍 직경 

J7

축경

mm 
(인치)

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 　
비고　 그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

표준형 일단 밀폐형 표준형 일단 밀폐형 그리스 유지 질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

호칭번호

인치 계열

BA   186 Z
BA   188 Z
BA 1812 Z
BA 1816 Z
BA 1820 Z

─
─
─

BAM   186
BAM   188
BAM 1812
BAM 1816
BAM 1820

─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

YB   188
YB 1812
YB 1816

14.5
19.5
29.5
39
48.5
─
─
─

28.575
(11/8)

18.1
23
33
42.5
52
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

25.5
38.5
51.5

─
─
─
─

─
─
─
─

BHA 1812 Z
BHA 1816 Z
BHA 1818 Z
BHA 1820 Z

BHAM 1812
BHAM 1816
BHAM 1818
BHAM 1820

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

45
60
67.5
73.5

49
64
71.5
78

─
─
─
─

BA 1910 Z
BA 1916 Z

─

BAM 1910
BAM 1916

─

─
─
─

─
─
─

─
─

YB 1910

30.162
(13/16)

축경 28.575-30.162mm

조합 내륜기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

(1)허용 
회전수

min-1

107106

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



11 100
15 400
19 300

15 800
23 900
32 100

11 000
11 000
11 000

IRB   168-1
IRB 1610-1
IRB 1612-1

12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)

2.8
2.8
2.8

33.338 33.322 41.289 41.264
33.338(15/16)
33.338(15/16)
33.338(15/16)

41.275(15/8)
41.275(15/8)
41.275(15/8)

28.5
35.5
43

35
41.5
49

─
─
─

─
─
─

─
─
─

1N≒0.102kgf

BA…Z     BHA…Z

주요 치수 mm(인치)

Fw D C t1 
최대

BAM     BHAM YB

31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)

38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)

12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)
25.40(1.000)
31.75(1.250)

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8

31.750 31.734 38.114 38.089

9 100
12 500
15 700
21 500
26 900

14 700
22 200
29 600
44 300
59 200

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

IRB   168
IRB 1610
IRB 1612
IRB 1616
IRB 1620

31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)

38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)

15.88(  .625)
19.05(  .750)
25.40(1.000)
28.58(1.125)
31.75(1.250)

─
─
─
─
─

31.750 31.734 38.114 38.089

27 000
31 800
40 900
45 300
49 400

59 000
72 500

100 000
114 000
128 000

4 500
4 500
4 500
4 500
4 500

IRB 1610
IRB 1612
IRB 1616

─
IRB 1620

31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)
31.750(11/4)

41.275(15/8)
41.275(15/8)
41.275(15/8)
41.275(15/8)

12.70(  .500)
19.05(  .750)
25.40(1.000)
31.75(1.250)

3.4
3.4
3.4
3.4

31.750 31.734 41.289 41.264

13 700
24 100
33 200
40 000

17 600
36 400
55 000
69 600

12 000
12 000
12 000
12 000

IRB   168
IRB 1612
IRB 1616
IRB 1620

표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소

축경 

h6
하우징 구멍 직경 

J7

축경

mm 
(인치)

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 　
비고  그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

표준형 일단 밀폐형 표준형 일단 밀폐형 그리스 유지 질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

호칭번호

인치 계열

BA   208 Z
BA 2010 Z
BA 2012 Z
BA 2016 Z
BA 2020 Z

BAM   208
BAM 2010
BAM 2012
BAM 2016
BAM 2020

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

21.5
27
32.5
43
53.5

31.750
(11/4)

26
31.5
37
47.5
58

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

YB 2010
YB 2012
YB 2016
YB 2018
YB 2020

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

35
42.5
57
64
68

─
─
─
─

─
─
─
─

BHA   208 Z
BHA 2012 Z
BHA 2016 Z
BHA 2020 Z

BHAM   208
BHAM 2012
BHAM 2016
BHAM 2020

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

34.5
49.5
66
81.5

40
54.5
71
86.5

─
─
─
─

BA   218 Z
BA 2110 Z
BA 2112 Z

BAM   218
BAM 2110
BAM 2112

─
─
─

─
─
─

─
─
─

33.338
(15/16)

축경 31.750-33.338mm

조합 내륜기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

(1)허용 
회전수

min-1

109108

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



38.100 38.084 47.639 47.614

38.100 38.084 47.639 47.614

12 900
17 800
22 500
26 700
31 100
39 000

21 000
28 700
48 900
55 100
66 800

17 900
27 100
36 600
45 600
55 400
74 200

34 100
50 900

101 000
118 000
151 000

9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000

4 000
4 000
4 000
4 000
4 000

─
IRB 2010

─
IRB 2014
IRB 2016
IRB 2020

─
─

IRB 2014
IRB 2016
IRB 2020

38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)
38.100(11/2)

12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)
22.22(  .875)
25.40(1.000)
31.75(1.250)

  9.52(  .375)
12.70(  .500)
22.22(  .875)
25.40(1.000)
31.75(1.250)

47.625(17/8)
47.625(17/8)
47.625(17/8)
47.625(17/8)
47.625(17/8)
47.625(17/8)
47.625(17/8)
47.625(17/8)
47.625(17/8)
47.625(17/8)
47.625(17/8)

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8

─
─
─
─
─

38.5
48.5
58.5
69
79
97.5

─
─
─
─
─

  47.5
  57.5
  67.5
  78
  88
106

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

  38
  51.5
  91
105
131

1N≒0.102kgf

BA…Z     BHA…Z

주요 치수 mm(인치)

Fw D C t1 
최대

BAM     BHAM YB

34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)

41.275(15/8)
41.275(15/8)
41.275(15/8)
41.275(15/8)
41.275(15/8)
41.275(15/8)
41.275(15/8)

12.70(  .500)
19.05(  .750)
25.40(1.000)
31.75(1.250)
12.70(  .500)
19.05(  .750)
31.75(1.250)

2.8
2.8
2.8
2.8
─
─
─

34.925 34.909 41.289 41.264

9 770
16 900
23 100
28 900
23 000
33 400
52 000

16 600
33 500
50 200
67 100
49 500
79 800

141 000

10 000
10 000
10 000
10 000
4 500
4 500
4 500

IRB   188
IRB 1812
IRB 1816
IRB 1820
IRB   188
IRB 1812
IRB 1820

34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)
34.925(13/8)

44.450(13/4)
44.450(13/4)
44.450(13/4)
44.450(13/4)
44.450(13/4)

12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)
25.40(1.000)
31.75(1.250)

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

34.925 34.909 44.464 44.439

14 100
19 700
24 800
34 100
41 200

18 800
28 800
38 800
58 400
74 200

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

IRB   188
─

IRB 1812
IRB 1816
IRB 1820

표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소

축경 

h6
하우징 구멍 직경 

J7

축경

mm 
(인치)

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 　
비고  그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

표준형 일단 밀폐형 표준형 일단 밀폐형 그리스 유지 질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

호칭번호

인치 계열

BA   228 Z
BA 2212 Z
BA 2216 Z
BA 2220 Z

─
─
─

BAM   228
BAM 2212
BAM 2216
BAM 2220

─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─

YB   228
YB 2212
YB 2220

23.5
35.5
47.5
59
─
─
─

34.925
(13/8)

  29
  41
  53
  64

─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─

  30.5
  46
  77.5

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

BHA   228 Z
BHA 2210 Z
BHA 2212 Z
BHA 2216 Z
BHA 2220 Z

BHAM   228
BHAM 2210
BHAM 2212
BHAM 2216
BHAM 2220

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

37
44
53
71
87

43
50
59
77
98.5

─
─
─
─
─

BA   248 Z
BA 2410 Z
BA 2412 Z
BA 2414 Z
BA 2416 Z
BA 2420 Z

BAM   248
BAM 2410
BAM 2412
BAM 2414
BAM 2416
BAM 2420

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─38.100

(11/2)
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

YB   246
YB   248
YB 2414
YB 2416
YB 2420

축경 34.925-38.100mm

조합 내륜기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

(1)허용 
회전수

min-1

111110

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



25 200
34 800
43 600
52 000
59 500

72 200

15 400
37 100
46 600
55 500
57 900
64 100

44 500
67 400
90 200

113 000
136 000

135 000

24 700
76 500

102 000
128 000
136 000
156 000

7 500
7 500
7 500
7 500
3 500

7 500

6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
2 500

IRB 2412
IRB 2416

─
IRB 2424
IRB 2416

IRB 2424

─
IRB 2616
IRB 2720

─
IRB 2628
IRB 2616

44.450 44.434 57.168 57.138

44.450 44.434 53.993 53.963

50.800(2     )
50.800(2     )
50.800(2     )
50.800(2     )
50.800(2     )
50.800(2     )

60.325(23/8)
60.325(23/8)
60.325(23/8)
60.325(23/8)
60.325(23/8)
60.325(23/8)

12.70(  .500)
25.40(1.000)
31.75(1.250)
38.10(1.500)
44.45(1.750)
25.40(1.000)

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
─

50.800 50.781 60.343 60.313

44.450(13/4) 38.10(1.500)

44.450(13/4)
44.450(13/4)
44.450(13/4)
44.450(13/4)
44.450(13/4)

19.05(  .750)
25.40(1.000)
31.75(1.250)
38.10(1.500)
25.40(1.000)

53.975(21/8)
53.975(21/8)
53.975(21/8)
53.975(21/8)
53.975(21/8)
57.150(21/4)

2.8
2.8
2.8
2.8
─

3.4

  50
104
128
155
180

─

  66
119
144
170
196

─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

130

  67.5
  91
112
136

─

─

  79.5
103
125
148

─

─

─
─
─
─
─

195

─
─
─
─
─

210

─
─
─
─
119

─

축경

mm 
(인치)

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 　
비고 1. 호칭번호의 “W”는 전동체가 복렬임을 나타냅니다.
　　  2. 그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

표준형 일단 밀폐형 표준형 일단 밀폐형 그리스 유지 질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

호칭번호

인치 계열

BA    268 Z
BA  2610 Z
BA  2616 Z
BA  2620 Z

─

BAM     268
BAM   2610
BAM   2616
BAM   2620

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

YB 2610

  41
  52
  85
105

─

41.275
(15/8)

  51.5
  62.5
  95.5
115

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

  69

BA  2812 Z
BA  2816 Z
BA  2820 Z
BA  2824 Z

─

BAM   2812
BAM   2816
BAM   2820
BAM   2824

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

YB 2816

44.450
(13/4)

BA    308 Z
BA  3010 Z
BA  3012 Z
BA  3016 Z

─

BAM     308
BAM   3010
BAM   3012
BAM   3016

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

YB 3012

  47.5
  60
  72.5
  97.5

─

47.625
(17/8)

  61
  74
  86.5
112

─

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─
─

  95

─ ─ BHA 2824 Z BHAM 2824     ─

BA    328 Z
BA  3216 Z
BA  3220 Z
BA  3224 Z
BAW3228Z

─

BAM     328
BAM   3216
BAM   3220
BAM   3224
BAMW3228

─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

YB 3216

50.800
(2)

─
─
─

─
─
─

BHA 3312 Z
BHA 3316 Z
BHA 3324 Z

BHAM 3312
BHAM 3316
BHAM 3324

─
─
─

─
─
─

52.388
(21/16)

─
─
─

104
139
205

122
157
225

─
─
─

축경 41.275-52.388mm

1N≒0.102kgf

BA…Z     BHA…Z

주요 치수 mm(인치)

Fw D C t1 
최대

BAM     BHAM YB

41.275(15/8)
41.275(15/8)
41.275(15/8)
41.275(15/8)
41.275(15/8)

50.800(2   )
50.800(2   )
50.800(2   )
50.800(2   )
50.800(2   )

12.70(  .500)
15.88(  .625)
25.40(1.000)
31.75(1.250)
15.88(  .625)

2.8
2.8
2.8
2.8
─

41.275 41.259 50.818 50.788

13 700
18 900
33 000
41 400
37 000

19 800
30 000
61 400
82 100
71 700

8 000
8 000
8 000
8 000
3 500

─
IRB 2210

─
IRB 2220
IRB 2210

47.625(17/8)
47.625(17/8)
47.625(17/8)
47.625(17/8)
47.625(17/8)

57.150(21/4)
57.150(21/4)
57.150(21/4)
57.150(21/4)
57.150(21/4)

12.70(  .500)
15.88(  .625)
19.05(  .750)
25.40(1.000)
19.05(  .750)

2.8
2.8
2.8
2.8
─

47.625 47.609 57.168 57.138

14 700
20 300
25 700
35 400
47 800

22 800
34 500
46 700
70 600

105 000

7 000
7 000
7 000
7 000
3 000

IRB   248-1
IRB 2410-1

─
─
─

52.388(21/16)
52.388(21/16)
52.388(21/16)

64.294(217/32)
64.294(217/32)
64.294(217/32)

19.05(  .750)
25.40(1.000)
38.10(1.500)

3.4
3.4
3.4

52.388 52.369 64.312 64.282
36 400
50 600
73 900

62 100
94 700

154 000

6 000
6 000
6 000

─
─
─

표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소

축경 

h6
하우징 구멍 직경 

J7

조합 내륜기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

(1)허용 
회전수

min-1

113112

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



28 500
39 300
49 400
58 800

56 700
85 700

115 000
144 000

5 000
5 000
5 000
5 000

─
─
─
─

57.150(21/4)
57.150(21/4)
57.150(21/4)
57.150(21/4)

69.850(23/4)
69.850(23/4)
69.850(23/4)
69.850(23/4)

79.375(31/8)
79.375(31/8)
79.375(31/8)
79.375(31/8)

15.88(  .625)
19.05(  .750)
25.40(1.000)
31.75(1.250)

2.8
2.8
2.8
2.8

69.850 69.831 79.393 79.363

66.675(25/8)
66.675(25/8)
66.675(25/8)
66.675(25/8)

19.05(  .750)
25.40(1.000)
31.75(1.250)
38.10(1.500)

2.8
2.8
2.8
2.8

57.150 57.131 66.693 66.663

  85.5
103
139
173

115
133
169
205

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

  85.5
115
143
172

105
135
163
192

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

1N≒0.102kgf

BA…Z

주요 치수 mm(인치)

Fw D C t1 
최대

BAM

53.975(21/8)
53.975(21/8)
53.975(21/8)

63.500(21/2)
63.500(21/2)
63.500(21/2)

12.70(  .500)
25.40(1.000)
38.10(1.500)

2.8
2.8
2.8

53.975 53.956 63.518 63.488

25 000
31 500
43 500
54 600

16 100
38 700
57 900

50 800
68 700

104 000
139 000

26 600
82 500

138 000

3 500
3 500
3 500
3 500

5 500
5 500
5 500

─
─

IRB 4016
IRB 4020

─
IRB 3016
IRB 3024

66.675(25/8) 76.200(3     ) 25.40(1.000) 2.8 66.675 66.656 76.218 76.188 42 000 97 900 4 000 IRB 3616

표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소

축경 

h6
하우징 구멍 직경 

J7

축경

mm 
(인치)

주(1)  허용 회전수는 오일 윤활에 적용합니다. 그리스 윤활의 경우는 이 값의 60%까지 허용할 수 있습니다. 
비고  그리스 유지 총 롤러 쉘형 니들 베어링은 그리스가 봉입되어 있습니다. 표준형 및 일단 밀폐형은 그리스가 봉입되어 있지 않으므로 

적정한 윤활을 실시하여 사용하십시오.

표준형 일단 밀폐형 표준형 일단 밀폐형 그리스 유지 질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

질량
(참고)

g

호칭번호

인치 계열

BA   348 Z
BA 3416 Z
BA 3424 Z

BAM   348
BAM 3416
BAM 3424

─
─
─

─
─
─

─
─
─

  53
109
162

  70.5
127
180

─
─
─

─
─
─

─
─
─

BA 3612 Z
BA 3616 Z
BA 3620 Z
BA 3624 Z

BAM 3612
BAM 3616
BAM 3620
BAM 3624

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

BA 4216 Z BAM 4216 ─ ─ ─133
66.675

(25/8)
161 ─ ─ ─

BA 4410 Z
BA 4412 Z
BA 4416 Z
BA 4420 Z

BAM 4410
BAM 4412
BAM 4416
BAM 4420

─
─
─
─

─
─
─
─

─
─
─
─

53.975
(21/8)

57.150
(21/4)

69.850
(23/4)

축경 53.975-69.850mm

조합 내륜기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 
하중 

C0

N

(1)허용 
회전수

min-1

115114

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링



6 420

7 080

7 380

7 670

8 230

8 740
11 100

9 230
11 700

9 440
12 800

13 800

10 400
14 100

11 600
15 700

12 400
16 700

17 800

28 800

7 490

8 840

9 520

10 200

11 500

12 900
17 500

14 300
19 300

13 900
20 500

23 500

16 600
24 500

20 000
29 600

22 800
33 700

37 800

64 100

14 000

12 000

11 000

11 000

9 000

9 000
9 000

8 000
8 000

7 000
7 000

6 000

5 500
5 500

5 000
5 000

4 500
4 500

4 000

3 500

1N≒0.102kgf

기본동정격 
하중 

C

N

기본정정격 

하중 

C0

N

TLA…UU

주(1)  허용 회전수는 그리스 윤활에 적용합니다.
비고   양측 밀봉형은 그리스가 봉입되어 있습니다.

축경
 

mm

호칭번호

12

14

15

16

18

20

22

25

28

30

35

40

45

50

TLA 1216 UU

TLA 1416 UU

TLA 1516 UU

TLA 1616 UU

TLA 1816 UU

TLA 2016 UU
TLA 2020 UU

TLA 2216 UU
TLA 2220 UU

TLA 2516 UU
TLA 2520 UU

TLA 2820 UU

TLA 3016 UU
TLA 3020 UU

TLA 3516 UU
TLA 3520 UU

TLA 4016 UU
TLA 4020 UU

TLA 4520 UU

TLA 5026 UU

 11.7

 13.3

 14

 14.8

 16.3

 17.8
 22.5

 19.4
 25

 26
 33

 36.5

 30.5
 39

 35
 45

 39.5
 50.5

 56

 89

표준 설치 치수　mm 

최대 최소 최대 최소
N7

하우징 구멍 직경

12

14

15

18

16

20
20

22
22

25
25

28

30
30

35
35

45

50

40
40

18

20

21

24

22

26
26

28
28

32
32

35

37
37

42
42

52

58

47
47

16

16

16

16

16

16
20

16
20

16
20

20

16
20

16
20

20

26

16
20

12.000

14.000

15.000

18.000

16.000

20.000

22.000

25.000

28.000

30.000

35.000

45.000

50.000

40.000

11.989

13.989

14.989

17.989

15.989

19.987

21.987

24.987

27.987

29.987

34.984

44.984

49.984

39.984

17.995

19.993

20.993

23.993

21.993

25.993

27.993

31.992

34.992

36.992

41.992

51.991

57.991

46.992

17.977

19.972

20.972

23.972

21.972

25.972

27.972

31.967

34.967

36.967

41.967

51.961

57.961

46.967

주요 치수　mm

D CFw

질량 
(참고)

g
h6
축경

축경 12-50mm

양측 밀봉형

허용 
회전수

min-1

(1)

117116

TA

TLA

BA

BHA

쉘형 니들 베어링 쉘형 니들 베어링




