
真　空
○液晶潤滑リニアウェイ・リニアローラウェイ
○精密洗浄・クリーン包装
●シールなし
●鋼製側板
◇ふっ素系グリース

ク リ ー ン
○液晶潤滑リニアウェイ・リニアローラウェイ
○精密洗浄・クリーン包装
○ステンレス鋼製リニアウェイ・リニアローラウェイ
●防せい油塗布なし気化性防せいフィルム包装
●グリース指定（CG2・CGLグリース）
◇ふっ素系グリース

耐　熱
●鋼製側板
●特殊環境用シール
◇高温用グリース

カーボンニュートラル
○バイオマスグリース封入 直動案内機器

耐　食
○ハイブリッドCルーブリニアウェイL
○非磁性ステンレス鋼製リニアローラウェイスーパーX
○ステンレス鋼製リニアウェイ・リニアローラウェイ
●黒色クロム皮膜処理
●ステンレス製グリースニップル

　IKOリニアウェイ・リニアローラウェイは、材質やグリース変更、表面処理、防じん等を施すことにより、
さまざまな特殊環境に対応することができます。一般的な適用分野と主な対策方法を示します。

クリーン環境クリーン環境
　クリーンルームなどのクリーン環境でリニアウェイ・リニアローラ
ウェイを使用するときは、リニアウェイ・リニアローラウェイからの
発じんによって環境を汚染しないことと、防せい油が使用できない
ため防せい能力に優れていることが求められます。

真空環境真空環境
　真空環境下でリニアウェイ・リニアローラウェイを使用するとき
は、リニアウェイ・リニアローラウェイからの放出ガスによって環境
を汚染したり、真空度を低下させないことと、防せい油が使用でき
ないため、防せい能力に優れることが求められます。

耐熱対策耐熱対策
　温度が通常より高い環境でリニアウェイを使用するときは、合成
樹脂製部品の耐熱性と鋼製部品の耐熱性が問題となります。

ダスト対策ダスト対策
　リニアウェイ・リニアローラウェイの軌道部に、切削粉や木工粉
などのダストが入り込むと、寿命や精度の低下を引き起こすことが
あります。このため、異物が軌道部に侵入しないような対策が必要
です。

スパッタ対策スパッタ対策
　溶接などのスパッタは高温のため部材に固着します。トラック
レールに強固に付着する異物などは、通常の防じん対策では十分
に排除することができないので、固着しないような対策と異物排除
の強化対策が必要になります。

異　物 （木屑・金属粉など）

○特殊環境用直動シリーズ ：直動シリーズの中で特殊環境に対応した形式の総称です。
●特殊環境用特別仕様 ：直動シリーズと組み合わせて特殊環境に対応するための特別仕様です。
◇潤滑剤 ：各特殊環境に適した潤滑剤を選定することができます。

○高防じんリニアウェイH
○上方向取付け仕様トラックレール
●ダブルシール
●スクレーパ
●Cワイパー
●カバーテープ
●トラックレールの取付穴用埋栓
●トラックレール用シールプレート
●ジャバラ取付け用めねじ
●専用ジャバラ
●ファスナータイプ高機能防じんカバー

特殊環境仕様リニアウェイ・リニアローラウェイの特長①

ならではのアイデアと経験を活かし、    特殊環境用途の新しい世界を拓く

ス パ ッ タ
●スクレーパ
●トラックレール取付穴用埋栓（アルミニウム合金製）
●カバーテープ
●ふっ素黒色クロム皮膜処理
●鋼製側板
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液晶潤滑リニアウェイ・リニアローラウェイ
特殊環境仕様リニアウェイ・リニアローラウェイの特長②

特　長

常温大気中でふっ素系グリースの70倍を超える長期耐久性を実現。
さらに高温環境化においても各種グリースに対して2～6倍の耐久性を示します。

高真空環境におけるアウトガスは、高温域でも優れた特性を示します。

発塵量は、リチウム石けん基グリースの1/10未満です。

100℃の条件下でも重量減少はゼロ。液晶潤滑剤は、蒸発による損失がありません。

ふっ素系やリチウム石けん基グリースと比較して転がり抵抗は低い値を示しています。

優れた負荷耐久性

優れた発塵特性

優れたアウトガス特性

極限まで潤滑剤の蒸発を抑制

軽くてなめらかな摺動

優れた負荷耐久性

優れた発塵特性

優れたアウトガス特性

極限まで潤滑剤の蒸発を抑制

軽くてなめらかな摺動 ●製作対応

対応シリーズ

・リニアウェイL シリーズ
・リニアウェイE シリーズ
・リニアウェイH シリーズ
・リニアウェイF シリーズ
・リニアローラウェイスーパーXシリーズ

備考1.　�各シリーズのステンレス鋼製品に適用します。
備考2.　�液晶潤滑リニアウェイ・リニアローラウェイは、個別受注生産に

なります。ご要望の際は、IKOにお問い合わせください。

グリースでも油でもない

世界初の液晶潤滑剤

液晶分子

液晶分子が同じ方向を
向いて集合体を形成

潤滑油と同じ構造の
炭化水素の鎖

強い分子間力により
分子の離脱（蒸発）が
起こりにくい

滑りあう

金属表面
液晶潤滑剤の
分子状態

グリースの
分子状態

■液晶潤滑剤の構造 

液晶潤滑剤は、基油と増ちょう剤で構成されるグリースとは全く異なり、液晶
化合物のみで構成され、その集合体同士が潤滑状態を形成する今までにない
新たな潤滑剤です。従来のグリースの基油はバラバラの分子で潤滑しており、金
属表面への密着性や蒸発性に難がありました。液晶潤滑は分子の集合体を形成
することにより、金属表面への密着性が向上し、蒸発についても極限まで抑える
ことができます。液晶潤滑リニアウェイ・リニアローラウェイに使用する液晶潤滑
剤は、転がり接触状態の高面圧下でも優れた潤滑機能を発揮し、画期的な高機
能を生み出すことに成功した世界初の軸受用液晶潤滑剤です。

性　能

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

走行距離  km

液　晶
潤滑剤
ふっ素系
グリース

MAC 系
真空用
グリース
リチウム
石けん基
グリース

4,136

683

1,327

1,730

全て潤滑不良にて終了

0 10,000 20,000 30,000 40,000

走行距離  km

液　晶
潤滑剤

ふっ素系
グリース

37,000

495 234

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

走行距離  km

58,000液　晶
潤滑剤

ふっ素系
グリース

終了 ( 潤滑不良の発生なし )

負荷耐久性（常温）

試験条件①
形番：LWL9…B　
速度：1m/s　負荷：181N

試験条件②
形番：LRXD20SL　
速度：1m/s　負荷：2340N

負荷耐久性（高温）

試験条件
形番:LWLF18…B　速度:1m/s　温度:120℃
負荷:114N　評価：潤滑不良に至るまでの走行距離

質量（M/e） 質量（M/e）
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

イオン強度（A） イオン強度（A）

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

200℃

1.E-10

1.E-08

1.E-06

1.E-04

1.E-02

1.E-10

1.E-08

1.E-06

1.E-04

1.E-02
100℃

0 0.40.2 0.6 0.8 1 1.2

発塵量比

液　晶
潤滑剤
低発塵
グリース
CG2
MAC系
真空用
グリース
リチウム
石けん基
グリース

アウトガス特性

測定条件 真空度：10-5Pa　状態：液晶潤滑剤のみ

発塵特性

試験条件
形番:LWL9・・・B/N　負荷:80N　速度:1m/s
評価時間:30hr　計測粒径：0.5μm以上

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

0 100 200 300 400 500

転
が
り
抵
抗（
N
） ふっ素系

グリース
［220mm2/s］
リチウム
石けん基
グリース
［220mm2/s］
低発塵
グリース
［103mm2/s］
液晶潤滑剤

速度（mm/s）

潤滑剤
［動粘度］

0

10

20

30

40

50

60

0 100 200 300 400 500

速度（mm/s）
70 9080 100

100

100

92.3

85.2

重量残存率（％）

液　晶
潤滑剤
ふっ素系
グリース

MAC系
真空用
グリース
リチウム
石けん基
グリース

転がり抵抗

試験条件 形番：LWL9・・・B/N 試験条件 形番：LRXSG20

蒸発特性

試験条件 雰囲気:大気中　温度:100℃　時間:770時間
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ML···/HB
ハイブリッドCルーブリニアウェイL

3倍を超える耐久性

　CルーブリニアウェイLのメンテナンスフリー性能はそのままに、窒化

けい素セラミックス製のボールを採用することで高速性能が向上し、同

時に低騒音化を実現しました。

　セラミックスは、軸受鋼やステンレス鋼に比べ変形が小さく、剛性も

向上します。

性　能

Cルーブリニアウェイの基本性能

特　長

■標準仕様

ケーシング

トラックレール

ボール

Cルーブ

マルテンサイト系ステンレス鋼

マルテンサイト系ステンレス鋼

窒化けい素セラミックス

キャピラリー潤滑体
（連通多孔焼結樹脂）

約4.5ｄBの低騒音化低騒音化を実現 ………

約10％の変位量減少高剛性 …………………高剛性 …………………

予圧減少量が約1/4優れた耐摩耗性  ………

3倍以上の耐久性優れた高速性能 …………

※いずれも当社CルーブリニアウェイLと比較。

メンテナンスフリー
長期メンテナンスフリーを実現

エコロジー
潤滑油使用量は最少限

スムース
優れた摺動特性

コンパクト
潤滑部品を内蔵

＋

0 1 2 3 4

Cルーブ
リニアウェイL

ハイブリッド
Cルーブ
リニアウェイL

耐久寿命比

中断

損傷発生

25

騒
音
レ
ベ
ル

 d
B

(A
)

30

35

40

45

50

10 100

予圧減少量比

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25

約1/4

荷　重　Ｎ

変
位

 μ
m

 

0

2

4

6

8

10

12

0 500 1000

CルーブリニアウェイL

ハイブリッド
CルーブリニアウェイL

転動体の変形が小さく剛性に優れます

長期メンテナンスフリーを実現 軽くてなめらかな摺動を実現

走行後も予圧減少量が少なく精度を維持

Cルーブ
リニアウェイL

ハイブリッド
Cルーブ
リニアウェイL

送り速度　m/min

約4.5dBの低騒音化を実現

CルーブリニアウェイL

ハイブリッド
CルーブリニアウェイL

試験条件 形番 ： ML12　予圧 ： 標準予圧　負荷方向 ： 下向き

試験条件 形番 ： ML12　速度 ： 300m/min　加速度 ： 40G 試験条件 形番 ： ML12　測定速度 ： 30, 60, 90m/min

試験条件 形番 ： ML12　速度 ： 300m/min　
加速度 ： 40G　走行距離 ： 13,000km

高
速
性
能

高
剛
性

耐
摩
耗
性

低
騒
音
性

潤
滑
油
供
給
量
　

w
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メ
ン
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ナ
ン
ス
フ
リ
ー

摺
動
特
性

走行距離　km

0

20

40

60

80

100

0 20 000km 40 000 60 000 80 000 100 000

グリース封入なし
負荷荷重なし

ML9
ML12
ML15

摺
動
抵
抗
　
Ｎ

移動距離　mm

0

1.0

2.0

3.0

0 50 100 150

ML9 標準予圧

低騒音化を実現 ………

優れた耐摩耗性  ………

優れた高速性能 …………

ケーシング

Cルーブ

グリースニップル

ボール

側板

側面シール

スライドユニット

トラックレール

特殊環境仕様リニアウェイ・リニアローラウェイの特長③
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非磁性ステンレス鋼製リニアローラウェイスーパーX
　非磁性ステンレス鋼製リニアローラウェイスーパーXは、専用に開発

した窒化けい素セラミックス製の円筒ころと非磁性ステンレス鋼のケー

シング、トラックレールにより、無限運動のローラタイプ直動案内機器

では世界初となる非磁性仕様（比透磁率1.01以下）を実現しました。

　非磁性仕様でありながらも、リニアローラウェイスーパーXならでは

の優れた振動特性や高い走行精度、摩擦特性はそのままに、わずかな

磁気が影響する環境下においても正確かつ短時間での位置決めを

可能にします。

　真空グリース、低発じんグリースなど、適切な潤滑剤を設定

することにより、あらゆる使用環境に対応可能です。

特　長

比透磁率1.01以下比透磁率1.01以下

高耐食性高耐食性

高い走行精度高い走行精度

ローラタイプで世界初ローラタイプで世界初
無限運動のローラタイプ直動案内機器では世界初となる非磁性仕様を実現

わずかな磁気が影響する環境下においても正確かつ短時間での
位置決めが可能

非磁性ステンレス鋼を使用しているので、クリーン環境での使用に最適

ローラタイプ直動案内機器ならではの優れた振動特性により、
優れた走行精度を発揮

非磁性ステンレス鋼の特性

潤滑剤の選定

材料名
特性

窒化けい素
セラミックス

非磁性
ステンレス鋼

比 透 磁 率

電気伝導性

硬　　　さ （HV）

線膨張率 （×10-6/ ˚C）

比　　　重 （g/cm）

主　成　分

コ ス　ト

備　　　考

注（1） （   ）は測定値の一例です。

1
（0.999991）

×

1400～1600

3.2
（20～400˚C）

3.2

Si3N4

△
耐食性も良好

1.01以下
（1.005）

○

380～450

19.0
（20～400˚C）

7.9

Fe、Mn、Cr

○

̶

（1）

シリーズ

主要形式

リニアローラウェイスーパーX

LRX15、LRXD15、LRXS15

●製作対応

詳細な仕様や製作については、IKOまでお問い合わせください。

■主な構成部品の材質

ケーシング

トラックレール

円筒ころ

側板

非磁性ステンレス鋼

非磁性ステンレス鋼

窒化けい素セラミックス

エンジニアリングプラスチック

ボールタイプについても、製作対応が可能です。
詳細については、IKOまでお問い合わせください。

特殊環境仕様リニアウェイ・リニアローラウェイの特長④

ケーシング

スライドユニット

円筒ころ

側板

トラックレール

世界初 !!
非磁性ローラタイプ
比透磁率 1.01以下
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高速仕様リニアウェイ 精密洗浄・クリーン包装仕様
構成部品に窒化けい素セラミックス製ボールとステンレス鋼製側板を

採用。さらにユニットに特殊熱処理と特殊加工を施すことで、高速度域

の運転において優れた耐久性を実現しました。

精密洗浄および清浄度管理された環境下での組立・検査・包装に対応しています。ISO14644-1 （清浄度Class6）の環境

下で作業を行っているため、クリーン環境、高真空環境設備に使用する製品の包装に適しています。

防せい能力の高いステンレス鋼製製品（Ⅰ-43ページ）や発塵特性に優れた液晶潤滑剤（Ⅰ-35ページ）と併せてご検討ください。

特　長 性　能

5倍を超える耐久性優れた高速耐久性優れた高速耐久性
最高速度360m/minを超える速度域の運
転において従来の高速仕様リニアウェイに
対し、5倍を超える耐久性を有しています。

高い互換性高い互換性
各部寸法は標準品と同一ですので、高速仕
様への切換えに伴う取付部の追加工などは
必要ありません。  
また、他の構成部品との接触・干渉等も
発生しません。

優れた発塵特性優れた発塵特性
潤滑剤をグリースから液晶潤滑剤（Ⅰ-35
ページ）に切換えることで、発塵特性の
向上が期待できます。

特　長 性　能

高い清浄度高い清浄度
ISOに準拠した清浄環境下での作業に対応
しています。組立・検査・包装まで一貫し
て同一クリーンルーム内で行うため、各工
程間における汚染リスクが無く、高い清浄
度を実現しています。

多様な包装仕様多様な包装仕様
発塵量の少ない専用の包装資材を使用して
おります。お客様のご要望にあわせた特殊
包装にも対応可能です。詳細については
IKOにお問い合わせください。

受入工程の簡略化受入工程の簡略化
清浄環境下で包装しているため、お客様で
の洗浄が不要です。開封後、そのまま真空
環境下で使用される装置に組み込むことが
可能です。

備考1. 詳細な仕様や製作については、IKOまでお問い合わせください。
備考2. グリース・潤滑剤の種類によってはクリーンルーム内での封入に

対応できないケースがございます。
備考3. 防せい油が塗布されないため、保管期間にご注意ください。開封

後は、すみやかに装置に組付けください。

備考1. 詳細な仕様や製作については、IKOまでお問い合わせください。

試験条件 形番：LWESG15　最高速度：375m/min　加速度：6G

高速仕様 5.05

耐久寿命比

走行異常なし

損傷発生従来品

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

・各部品を精密洗浄後、クリーンルーム
内で組立・検査・包装を行います。

・専用の包装袋を用いた2重包装です。
必要に応じて脱酸素剤の封入も可能
です。

・封入グリースはクリーン環境用真空用・
液晶潤滑剤の中から選択が可能です。

・洗浄後に防せい油の塗布は行いません。

●主な構成部品の材質
ケーシング

側板

トラックレール

ボール

グリース

炭素鋼

ステンレス鋼

ステンレス鋼

窒化けい素セラミックス

リチウム石鹸基系グリース
※より低発塵性に優れた液晶潤滑剤に変更する
　ことも可能です。

ケーシング

ボール

側板

スライドユニット

トラックレール

高
速
性
能

特殊環境仕様リニアウェイ・リニアローラウェイの特長⑤ 特殊環境仕様リニアウェイ・リニアローラウェイの特長⑥

組立～包装作業
まで一貫して

清浄環境下で対応！
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ステンレス鋼製リニアウェイ・リニアローラウェイ

特別仕様との組合せで特殊な環境用途に幅広く対応！
ステンレス鋼製シリーズの豊富なバリエーション

特　長

特殊環境仕様リニアウェイ・リニアローラウェイの特長⑦

湿潤試験による耐食性比較※

0 1600140012001000800600400200

黒色クロム皮膜処理  ／L
　トラックレールおよびスライドユニットに黒色クロム皮膜処理
を施して防せい能力を向上させます。

ふっ素黒色クロム皮膜処理  ／LF
　黒色クロム皮膜処理を施した上にふっ素樹脂をコーティング
して異物を固着しにくくし、さらに防せい能力を向上させます。

防 せ い

黒色クロム皮膜処理

ステンレス鋼＋ふっ素黒色クロム皮膜処理

炭素鋼＋ふっ素黒色クロム皮膜処理

ステンレス鋼＋黒色クロム皮膜処理

炭素鋼＋黒色クロム皮膜処理

ステンレス鋼

炭素鋼

1 皮膜が薄い
2 皮膜が均一である
3 防せい力に優れている
4 低温加工のため、歪みが出ない

試験条件 温度50˚C、湿度95%RH

発錆時間　hr

シリーズ名

側板
ケーシング

スライドユニット

Cルーブ
鋼球

下面シール
鋼球保持バンド

側面シール
グリースニップル

トラックレール

■主な構成部品の材質

ケーシング

トラックレール

鋼球

鋼球保持バンド

側板

側面シール

グリースニップル

マルテンサイト系ステンレス鋼

マルテンサイト系ステンレス鋼

マルテンサイト系ステンレス鋼

ステンレス鋼

エンジニアリングプラスチック

ステンレス鋼 ＋ 合成ゴム

黄銅

リニアウェイ

CルーブリニアウェイL
CルーブリニアウェイLV
リニアウェイL
マイクロリニアウェイL

ボールタイプ ミニアチュアシリーズ

リニアローラウェイ

CルーブリニアローラウェイスーパーX
リニアローラウェイスーパーX

ローラタイプ

CルーブリニアウェイE
リニアウェイE

ボールタイプ コンパクトシリーズ

CルーブリニアウェイH
リニアウェイH

ボールタイプ 高剛性シリーズ

リニアウェイF
ボールタイプ 幅広シリーズ

CルーブリニアウェイUL
ボールタイプ U字形トラックレールシリーズ

　IKOリニアウェイ・リニアローラウェイには、鋼製部品をステンレス鋼製にした

製品があります。炭素鋼製製品に比べさびにくいので、油分を嫌い防せい油の

使用をひかえたい箇所での使用に最適です。

　 また、クリーンルームでの使用にも適していますので、発じん量を抑えること

ができるIKOクリーングリースとともにご使用ください。

※社内評価試験における一例です。
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スクレーパ

Cワイパー

側面シール

内面シール

特殊環境用特別仕様

特殊環境仕様リニアウェイ・リニアローラウェイの特長⑧

防 じ ん 防 じ ん

Cワイパー ／RC
　側面シールの外側に潤滑油を含浸したCワイパーを取り付
けます。粉塵、切粉、切削液などが飛散する厳しい環境下に
おいても防塵効果を高め摺動抵抗の増加を抑えることで、長
期間にわたって使用できます。
　Cワイパー付き特別仕様／RCをご指定頂ければ、側面シール、
内面シール（／UR）、スクレーパ（／Z）を標準装着します。
　内面シールだけをご希望の際は、／URでご指示ください。

異物環境下における耐久試験

クーラントミスト環境下における耐久試験

［Cワイパー］の優れた防じん効果を裏付ける耐久試験結果！

試　　料
最高速度
ストローク長さ
異　　物

MX35 T3予圧／トラックレールの取付穴用埋栓・Cワイパー 付き
18 m/min
500 mm

試験条件

軌道への異物侵入はほとんどありません！スライドユニット内への異物侵入はごくわずかです。

側面シールに損傷はありません。 側面シールの摩耗はごくわずかです！

微細な金属粉
粒　径　125 μm以下
硬　さ　40～ 50HRC
散布量　1 g/hr　（総散布量：1 kg）

試　　料
最高速度
ストローク長さ
クーラント

MX35 T3予圧／トラックレールの取付穴用埋栓・Cワイパー 付き
115.2 m/min
300 mm

試験条件

ソリューブルタイプ
希釈倍率 20倍
噴 霧 量 5 cc/hr

摩
耗
量
　

m
m

-0.15

-0.05

0

0.05

側面シールリップ先端の摩耗状況

-0.1

 0km
 1 000km走行後
 10 000km走行後

　IKOリニアウェイ･リニアローラウェイには、さまざまな特殊環境に対応するため、
次のような特別仕様を用意しています。

ショート
スタンダード
ロング
超ロング
ショート
スタンダード
ロング
超ロング
ショート
スタンダード
ロング
超ロング
スタンダード
ロング
超ロング
スタンダード
ロング
超ロング

大きさ
形式記号スライドユニットの長さ形　式

12

フランジ形
上下方向取付け

ブロック形
下方向取付け

コンパクトブロック形
下方向取付け

低断面フランジ形
下方向取付け

低断面ブロック形
下方向取付け

MXC
MX
MXG
MXL
MXDC
MXD
MXDG
MXDL
MXSC
MXS
MXSG
MXSL
MXN
MXNG
MXNL
MXNS
MXNSG
MXNSL

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

15
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

20
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
－
－
－
－
－
－

25
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
－
－
－
－
－
－

30
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

35
○
○
○
○
○
○
○
○
－
○
○
－
○
○
○
○
○
○

45
○
○
○
○
○
○
○
○
－
○
○
－
○
○
○
○
○
○

55
○
○
○
○
○
○
○
○
－
○
○
－
○
○
○
○
○
○

65
○
○
○
○
○
○
○
○
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

Cワイパーの適用サイズ

1,000km走行後 1,000km走行後

Cワイパー

10,000km走行後

注（1）  上方向へ取り付ける形式（MXHC20、MXH20、MXHG20、MXHL20）にも適用します。

（1）

（1）

（1）

（1）
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シールプレート  ／PS
　トラックレール上面をシールプレートによって完全に覆うこと
によりトラックレール取付穴からの異物の侵入を防ぎます。

埋栓  ／F

側面シール

薄型間座

側板

スクレーパ

側面シール

薄型間座

側板

ダブルシール ／V
　側面シールを2重にして、より防じん性を向上させます。

スクレーパ ／Z
　側面シールの外側に取り付け、トラックレールに付着した
大きな異物を除去します。

ジャバラ取付け用めねじ ／J
　スライドユニットとトラックレールの端面にジャバラ取付け用
めねじを設けます。

専用ジャバラ

　トラックレール露出部を覆う防じんカバーです。

 　トラックレール上面に溝をもうけた専用トラックレールに、鋼
板と接着テープにより構成されているカバーテープを貼り付け
ることにより、スライドユニット内への異物侵入を防ぎます。

上方向取付け仕様トラックレール

　トラックレールの固定を取付面側から行う仕様です。トラック
レール上面には取付穴がまったくないので、シールとの密着性
が高く、より優れた防じん効果が得られます。

スライドユニット

取付け用めねじ

上方向取付け仕様トラックレール

埋栓
（合成樹脂製）

ジャバラ取付け用めねじ

ジャバラ取付け用めねじ

カバーテープ

特殊環境用特別仕様

防 じ ん 防 じ ん

特殊環境仕様リニアウェイ・リニアローラウェイの特長⑨

　トラックレール取付穴を埋栓でふさぐことにより、スライドユ
ニット内への異物の侵入を防ぎます。
　アルミニウム合金製埋栓も用意しますので、IKOにお問い合
わせください。
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特殊環境仕様リニアウェイ・リニアローラウェイの特長⑩

MG2.5B/CGL

MG2.5B/AF2

MG2.5B/CG2

　真空用、高温用など特殊グリースをご要望のときは、IKO
にお問い合わせください。

Ⅰ̶50Ⅰ̶49



特殊環境仕様リニアウェイ・リニアローラウェイの特長⑪ 特殊環境仕様リニアウェイ・リニアローラウェイの特長⑫

※IKO Cルーブリニアウェイに
ファスナータイプ高機能防じ
んカバーを装着した場合の構
造例となります。

カバー用テーブル

Cルーブリニアウェイ

カバー (ポリウレタン製）

スライダーによってファスナー開

スライダーによってファスナー閉

テ
ー
ブ
ル
の
動
き
の
方
向

ファスナータイプ高機能防じんカバー

特　長

CルーブリニアウェイE 大きさ15に対するカバー設計例

カバーの耐久試験結果

下図寸法は一例であり、お客様のご要望に合わせて検討・ご提案
させていただきます。

設計の際にカバーの破
損を防ぎ安全にご使用
いただくための許容値
を設定いたします。

●各許容値●カバー装着後の寸法

57

42
66

15
34

56

23
47

（
24
）

（60）

26

26

4-M4

1000

0～40

To : 
Tx : 
Ty : 

許容モーメント［N・m］

下方向：
横方向：
上方向：

許容荷重［N］

許容速度［mm/sec] 

許容温度［℃］

2650
950

使用不可

20
7

19

TXT0 TY

　カバー用テーブル内に組み込まれたスライダー
によって、テーブルが直線運動をすると、高耐久
ファスナーが開閉し、直線運動とファスナー開閉
の両立を実現。テーブル直下以外はファスナーが
常に閉じた状態をキープすることができます。

ストローク ： 380 [mm]
最高速度 ： 1000 [mm/sec]
加速度 ： 1 ［G］
粉じん等 ： 無し

100km走行後に異常はなく継続して評価中

試験条件

試験経過

製作について

IKO直動案内機器に限らず、IKO精
密位置決めテーブルなどに対するカ
バーの製作も検討いたします。
まずはお気軽にIKOまでお問い合わせ
ください。

構　造

YKKおよびYKK Little Parts. Big Difference.は
日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社
の登録商標または商標です。

共同開発 高耐久ファスナー

新発想のファスナータイプ高機能防じんカバー新発想のファスナータイプ高機能防じんカバー
YKK株式会社との共同開発で高耐久ファスナーが完成し、新発想のカバーが実現しました。密閉度が高いため、
防じんの他、カバー内部からの異物飛散を防止するカバーとしても有効です。

省スペース省スペース
ジャバラ構造のようにストローク方向にカバー収納スペースを必要としないため、ロングストロークの場合には
省スペース化に大きな効果を発揮します。

カバーの取り外し、交換が容易カバーの取り外し、交換が容易
カバーのみを取り外し、交換することも可能です。装置メンテナンスの効率化を促進します。

バイオマスグリース封入 直動案内機器

植物生まれのバイオマスグリース
BIOLUB®を封入した直動案内機器で、
カーボンニュートラルの実現に貢献します。

排出

グリース

廃棄

製造

燃焼

バイオ
リファイナリー

バイオマス
原料

吸収Carbon 
Neutrality

BIOLUBは株式会社ニッペコの登録商標です。

試験結果

バイオマスマーク取得
（日本有機資源協会）

バイオマス
No.220163

既存グリース

BIOLUB

0 5,000 10,000 15,000 20,000

他社バイオマス
グリース A

他社バイオマス
グリース B

走行距離 km

他社バイオマス
グリース C

潤滑切れで破損

20,000km到達
既存グリースと同等

個別対応品

バイオマス度
90.4％

耐久試験

試験条件 製品形番
最高速度
負荷
潤滑

LWHS15・・・B
2m/s
1,160N （０．１C）
初期封入のみ

個別対応品
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