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LCRB
轻量型交叉滚子轴承

轻便、小巧、易于安装的交叉滚
子轴承隆重上市！
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           轻量型交叉滚子轴承LCRB是采用冲压成型内外圈的新产品。在
保持交叉滚子轴承“可承受全方位负荷”的优点的同时，实现了更加轻
量化和安装作业简便化。
内外圈的材质采用经特殊热处理的铬钼钢，与同等尺寸的以往产品相
比，质量减轻了60%以上。LCRB适用于提高装置的运行效率和缩小尺
寸。

■ 公称型号

■ 结构・特性

LCRB 50

1 2
排列例

1
型号

LCRB 轻量型交叉滚子轴承

型号 2 大小尺寸
大小尺寸

50 外圈外径 50mm

70 外圈外径 70mm

备注 1 已封入润滑脂 Shell Lubricants Japan K.K. 爱万利润滑脂 S2 或等同品。
备注 2 建议使用 M3 内六角螺栓（强度分类 12.9）进行安装。
备注 3 安装螺栓的拧紧扭矩为 1.7N·m（参考值）。实际使用时，请客户根据使用条件自行设定。

新型超轻量、紧凑结构的交叉滚子轴承闪亮登场！
通过大幅轻量化，有助于各种装置的节能化。

外圈

内圈

圆柱滚子

铬钼钢
（特殊热处理）

铬钼钢
（特殊热处理）

高碳铬轴承钢

■ 外观 ※1

■ 截面部放大图

安装孔 ※2

※1 �图中所示为截取部分外圈后
的轴承。

※2 �详细内容请参照右页的主要
尺寸表。

■ 详细规格
主要尺寸

公称型号
质量

(参考)
g

主要尺寸 mm 径向 
内部间隙

mm
滚子的 

导向方式d D B bi Bo d i Do

LCRB 50 37 10 50 8 2 2 28.4 33.5 0～0.2 满滚子

LCRB 70 62 30 70 8 2 2 48.6 53.8 0～0.2 满滚子

相关安装尺寸� 单位 mm

公称型号
内圈 外圈 配合零件尺寸

PCD1 安装孔 PCD2 安装孔 da Da

LCRB 50 18 4-φ3.2通孔 43 6-φ3.2通孔 24 37

LCRB 70 38 6-φ3.2通孔 63 8-φ3.2通孔 44 57

精度� 单位 μm

公称型号

内圈 外圈

∆dmp

d的单一平面平均内径偏差
∆Bs

bi的实测内圈宽度的尺寸公差
∆Dmp

D的单一平面平均外径偏差
∆Cs

Bo的实测外圈宽度的尺寸公差

上 下 上 下 上 下 上 下

LCRB 50 300 -300 200 -200 300 -300 200 -200

LCRB 70 300 -300 200 -200 300 -300 200 -200

容许负荷及容许转速

公称型号
容许负荷

容许力矩
N･m

容许转速 
min-1径向 

N
轴向

N

LCRB 50 453 676 7 970

LCRB 70 586 875 15 580

■ LCRB 的负荷承受示例

与以往产品相比， 
质量减轻60%以上！

超轻
安装时的 

断面高度较低， 
可实现紧凑的设计！

结构紧凑
法兰一体型结构， 

可通过螺栓安装！

安装简便

附带同尺寸安装孔的 
交叉滚子轴承
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使用温度范围
轻量型交叉滚子轴承的工作温度范围为-25℃～120℃。

LCRB

3mm

附带同尺寸安装孔的 
交叉滚子轴承

5mm
2mm


