
Runnerシリーズのラインナップ詳細

Runnerシリーズの課題解決事例
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Low Duty Actuator
ローデューティアクチュエータ

Alliance Partner

●コンパクトボディ、高静粛性、低振動、高推力（8,000N～12,000Ｎの間で選択可能）
●電源とスイッチを接続すればすぐ使える簡単インストール
●過負荷保護機能、過昇温防止機能を標準装備、安全性の高い動作を実現
●電動シリンダのオーバーランを防止するリミットスイッチを搭載
●医療規格IEC 60601-1:2005+A1（Ed. 3.1）に準拠、誤動作によるリスクを最小限に抑えることが可能

168mm

189mm
※全サイズ同寸法

Runnerシリーズ 医療機器に最適な安全性の高い電動シリンダ

CTスキャナ Cアーム 医療用装置 手術台

Runnerシリーズの製品特長



CAHBシリーズの製品特長 CAHBシリーズの課題解決事例 CAFLシリーズの製品特長

CAHBシリーズのラインナップ詳細 CAFLシリーズの仕様詳細 CAFLシリーズの課題解決事例

CAHB-10

●高い保護等級（IP66/IP69）と広い温度範囲（-40℃～85℃）で屋外等の過酷な環境でも使用可能
●電源とスイッチを接続すればすぐ使える簡単インストール
●急な停電でも位置を保持するブレーキを標準装備
●過負荷保護機能、過昇温防止機能を標準装備、安全性の高い動作を実現

CAHB-20Sシリーズ特有の機能

・位置制御/速度制御/推力制御が利用可能

・CAN通信とI/Oを装備、複数電動シリンダの同期制御が可能

・起動停止時に衝撃が発生しないソフトスタート＆ストップ機能搭載

※CAHB-10 ストローク50mm時

CAHB-20E/S,　21E/S, 22E/S CAHB-30/31

道路清掃車両 自動窓開閉機構 食品加工機

135.5mm

82mm ※フロアロックの採用イメージ

医療用手術チェア

AGV/AMR

医療用手術ロボット

●フロアロックに最適な電動シリンダ、装置を素早く正確に床から持ち上げて水平に固定
●電源とスイッチを接続すればすぐ使える簡単インストール
●急な停電でも位置を保持するセルフロック機能を標準装備
●エンコーダ用に2つのホールセンサを搭載、モータシャフト回転方向の位置を検出可能
●過昇温防止機能を標準装備、常時安全に使用可能（内部温度95℃で電源を遮断）

設置場所が頻繁に移動する装置は作業時等に素早く正確に固定する必要があり

ます。CAFLはその様なニーズに応える為、コンパクトで安全に設計されています。

88.5ｍｍ+ストローク

Φ：38mm

CAHBシリーズ 耐環境性に優れた電動シリンダ CAFLシリーズ フロアロックに最適な電動シリンダ

工作機械 AGV用CANバス接続同期制御
型式 CAHB-10A CAHB-20E/S CAHB-21E/S CAHB-22E/S CAHB-30A CAHB-31N

定格推力（Push/Pull） 1,500N 6,300N 14,000N 2,300N 6,000N

最高速度 56mm/s 27mm/s 51.5mm/s 57mm/s 26mm/s 57mm/s

最大ストローク 300mm 700mm 610mm

ロッド径 φ 20mm Φ 28.6mm

稼働率 25％ 20％ 25％

電源電圧 12V/24V　DC 12V/24V/48V　DC 115V/230V AC

保護等級 IP66S/69K IP66M/69K IP65S

環境温度範囲 -40℃～ 85℃ -40℃～ 85℃ -26℃～ 65℃
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Runnerシリーズの製品特長

型式 RU20 RU21 RU22 RU23 RU24 RU25

定格推力（Push） 8,000 Ｎ 10,000N 12,000N 8,000N 10,000N 12,000N

定格推力（Pull） 8,000 Ｎ

最高速度 10mm/s 8mm/s 7mm/s 15mm/s 12mm/s 9mm/s

最大ストローク 700mm

稼働率 10％

電源電圧 24V DC

保護等級 IPX4S/IPX6S

環境温度範囲 10℃～ 40℃

※ 36V 仕様で高速動作可能な RU30 シリーズも取り扱っておりますのでお問い合わせください。
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Φ：38mm

CAHBシリーズ 耐環境性に優れた電動シリンダ CAFLシリーズ フロアロックに最適な電動シリンダ

工作機械 AGV用CANバス接続同期制御
型式 CAFL

定格推力 1,700N

保持力（セルフロック） 6,800N

最高速度 12mm/s

ストローク 36mm/50mm

最縮長 ストローク +88.5mm

電源電圧 24V DC

エンコーダ分解能 0.064mm/pulse

環境温度範囲 10℃～ 40℃
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Runnerシリーズの製品特長

https://www.ikont.co.jp/
 ● 製品の外観・仕様などは、改良のため予告なしに変更することがあります。● 本製品を輸出する際は、仕向国及び用途・需要者を確認いただき、客観要件に該当する場合は、輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。
 ● 本カタログは正確を期して制作しておりますが、誤字・脱字等に起因する損害には責任を負いかねます。● 無断転載、転用を禁止します。

IKOウェブサイト
https://www.ikont.co.jp https://www.me-iko.com/

mecha-tool/index.php

メカトロ専用サイト

支社

東 部 支 社：〒108-8586 東京都港区高輪2-19-19 Tel. 03-3448-5931 Fax. 03-3449-4589

中 部 支 社：〒454-0004 名古屋市中川区西日置2-3-5 Tel. 052-331-7261 Fax. 052-332-3783

西 部 支 社：〒550-0013 大阪市西区新町3-11-3 Tel. 06-6532-6341 Fax. 06-6543-1797

東 北 支 社：〒982-0031 仙台市太白区泉崎2-22-22 Tel. 022-307-1415 Fax. 022-743-5341

東 関 東 支 社：〒312-0053 茨城県ひたちなか市外野2-31-13 Tel. 029-275-1356 Fax. 029-275-1422

北 関 東 支 社：〒360-0018 熊谷市中央1-143 Tel. 048-528-5851 Fax. 048-525-8911

南 関 東 支 社：〒243-0014 厚木市旭町1-8-6 Tel. 046-228-6011 Fax. 046-228-6068

浜 松 支 社：〒435-0028 浜松市中央区飯田町335 Tel. 053-462-7111 Fax. 053-461-3041

豊 田 支 社：〒472-0005 知立市新池3-62 Tel. 0566-82-6201 Fax. 0566-82-8181

広 島 支 社：〒733-0003 広島市西区三篠町2-4-22 Tel. 082-237-6101 Fax. 082-237-6102

九 州 支 社：〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-19-1 Tel. 092-471-7971 Fax. 092-472-0079

海外部門

東� 京：〒108-8586 東京都港区高輪2-19-19 Tel. 03-3448-5850 Fax. 03-3447-7637

営業所

つくば営業所：Tel. 029-895-0585 Fax. 029-895-0586 金 沢 営 業 所：Tel. 076-240-1115 Fax. 076-240-0059

長 岡 営 業 所：Tel. 0258-33-0823 Fax. 0258-35-5036 滋 賀 営 業 所：Tel. 077-567-1655 Fax. 077-567-1701

宇都宮営業所：Tel. 028-651-6633 Fax. 028-651-6744 明 石 営 業 所：Tel. 078-275-2058 Fax. 078-913-8555

西東京営業所：Tel. 042-584-6051 Fax. 042-584-6052 熊 本 営 業 所：Tel. 096-373-0040 Fax. 096-366-7577

松 本 営 業 所：Tel. 0263-27-1422 Fax. 0263-27-0797




